




WASTE WATER Solutions

➤ Sehr geringer hydraulischer Verlust bei gleichzeitig
hoher Abscheideleistung.

➤ Ein definiertes Eingreifen der Reinigungsharken in den
Rechenrost und damit eine hohe Betriebssicherheit.

➤ Einbau auch ohne Sohlsprung möglich.
➤ Kompakte Bauweise mit geringer Bauhöhe über Flur.
➤ Rechen komplett geruchsgekapselt mit leicht

abnehmbaren Abdeckungen.
➤ Problemlos nachrüstbar in vorhandene Gerinne.

Einbau ist auch ohne Gerinneaussparungen möglich.
➤ Der Rechen besteht aus einer selbsttragenden

Edelstahl-Abkantkonstruktion und kann deshalb
problemlos aus dem Gerinne gehoben werden.

➤ Unempfindlich gegen Kies, Sand und Splitt.
➤ Einfache, von außen leicht zugängliche,

Kettenspannvorrichtung.
➤ Alle produktberührten Teile aus Edelstahl im Vollbad

gebeizt (ausgenommen Kette, Ritzel, Antrieb und
Lagerung). Optional können die Ketten und Ritzel auch
in Edelstahl ausgeführt werden.

➤ Hohe Rechengutaustragskapazität durch variable
Anpassung der Reinigungselemente

➤ Rechenharke und Kammblech sind unabhängig
voneinander einzeln austauschbar

➤➤➤ Die Vorteile des RakeMax® auf einen Blick

➤➤➤ Die markanten Merkmale des RakeMax®

Antriebskette hergestellt aus gehärtetem, verschleiß-
festem Stahl mit Schonrollen aus Kunststoff. Kette und
Ritzel werden galvanisch verzinkt und gelb chromatiert
und sind somit dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Optional können die Ritzel und Ketten auch aus
rostfreiem Edelstahl hergestellt werden. Unabhängig von
der Ausführung werden bei der unteren Lagerung
verschleißfeste, wartungsfreie Keramiklager eingesetzt.

Bei kleinen Spaltweiten – hier 6 mm – werden die
Rechenstäbe aus einem strömungsgünstigen Rechen-
stabprofil hergestellt. Hierdurch wird der Druckverlust
gegenüber Flach- oder Trapezprofilen erheblich reduziert.
Außerdem zeigt sich bei dieser Profilform, dass sich
Feststoffe in den Spalten nicht verklemmen können. Der
Rechen beweist damit seine Unempfindlichkeit
gegenüber Sand und Splitt.

Eingebaute Überlastsicherung (Drehmomentwippe), die
bei Überlast den Rechen zuverlässig vor Beschädigung
schützt und gleichzeitig ein elektrisches Signal abgibt.
Aufgrund des Konstruktionsprinzips ist eine sehr gute
Einstellbarkeit sowie eine kontinuierliche Überwachung
gegeben.
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HUBER Harken-Umlaufrechen
RakeMax®

➤➤➤ Baugrößen
Gerinnebreite: bis 4.000 mm
Abwurfhöhe über Gerinnesohle: bis 20 m
Spaltweiten: ≥ 6 mm
(kleinere Spaltweiten
auf Anfrage möglich)
Aufstellwinkel: 70° – 85°

➤➤➤ Anwendungsbeispiele

Huber RakeMax® ein universell einsetzbarer Harken-
Umlaufrechen, sowohl für große Gerinnebreiten...

...als auch für große Abwurfhöhen

Rückansicht des RakeMax® mit nachgeschalteter HUBER
Waschpresse (WAP/SL)




