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HUBER SE Allgemeines

1. Allgemeines

1.1 Auslegungs- und Leistungsdaten der Be- und
Entliftungsanlage

Objekt:

Zulaufleitung ®: DN

Entnahmeleitung @: DN

max. FlieRgeschwindigkeit ®: % m/s

max. Zulaufmenge @: Q m3/h

max. Entnahmemenge ©: Q m3/h

Beobachtungsfenster: B X H mm

Zugangstur: B X H mm

Max. Differenzdruck: Ap Pa
1.2 Hinweise zur Auslegung der Anlage

Der Typ bzw. die GroR3e der Luftfilteranlage ist abhangig von der max. Zulaufmenge® bzw.
max. Enthahmemenge®. Der angegebene max. Durchsatz in m3/h einer Be- und
Entliftungsanlage (Tabelle 1) muss > max. Zulaufmenge® bzw. Entnahmemenge® [Q in
m3/h] sein, wobei immer der gréRere Wert maf3geblich ist.

Sollten Beobachtungsfenster bzw. Zugangstiren zu dem Behalter vorhanden sein, so ist
darauf zu achten, dass der max. Differenzdruck nicht zu gro3 wird.

Die Be- und Entliftungsanlage darf nicht zu sehr Gberdimensioniert sein, da ansonsten die
Filterfunktion nicht mehr optimal gewahrleistet ist.

Typ | max. Durch- | Jalousie Luft- Filtergroie Filtereinheit
satz bei Ap leitung
120 Pa
in m3/h BxHin in mm TxBxXxHinmm Lx B xHinmm
mm

L361 720m3/h 600 x 400 | DN 200 Feinfilter 60x610x610 720 x 640 x 725
Schwebstoff | 78x610x610
Schwebstoff | 292x610x610

Tabelle 1

Be- und Entliftungsanlage -3-
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HUBER SE Allgemeines

1.3 Sicherheitsventil (Option)

Das Sicherheitsventil dient als zusatzliche Uber- und Unterdrucksicherung im Falle eines
Rohrbruches. Der einzusetzende Typ (Tabelle 2) ist abhangig von der Nennweite der Ent-
nahmeleitung®@.

Sicherheitsventil, Ansprechdruck p = 1000 Pa
Typ DN max. Luftdurchsatz bei Ap Anschluss
Bellftung Entliftung
170-1 100 (DA =100) 846 m3/h 1113 m3/h 1000 Klemmverbindung
181-1 250 3100 m3/h 3100 m3/h 1000 Flansch PN 10
Tabelle 2

Einbau- und Bedienung des Sicherheitsventils

Typ 170-1
Es ist darauf zu achten, dass sich das Sicherheitsventil beim Einbau im Lot befindet. Es wird
mit einer Klemmverbindung auf den Abgang der Luftleitung eingeklemmt.

Typ 181-1

Es ist darauf zu achten, dass sich das Sicherheitsventil beim Einbau im Lot befindet. Es wird
an einer Wanddurchfihrung mit einer direkten Verbindung zur Wasserkammer angeflanscht.
An der Gehauseseite befinden sich zwei Gewinde, die zur Ausrichtung und Befestigung
genutzt werden kénnen.

Bedienung:

Nach dem fachgerechten Einbau ist das Sicherheitsventil sofort einsatzbereit. Sollte der
Ansprechdruck zu gering sein (d. h. das Ventil 6ffnet zu friih), kann der Ansprechdruck tiber
Anbringen von Gewichten verzdgert werden. Der Ausldseflansch fir die Unterdruckseite ist
von aufRen zugéanglich. Fir die Uberdruckseite muss das obere halbrunde Geh&useteil durch
Lésen der Befestigungsschrauben entfernt werden.

Die genauen Grammzahlen sind anlagenspezifisch und daher beim Hersteller zu erfragen.

Wartung:
Das Sicherheitsventil bedarf keiner Wartung. Es sollte lediglich % jahrlich auf Gangigkeit der
Ausloseflansche tGberpriift werden.

Funktion:

Beim Erreichen des max. zulassigen Uber- bzw. Unterdrucks 6ffnet das Sicherheitsventil
und der Druck wird ausgeglichen. Danach schlief3t das Ventil wieder und die Anlage bleibt
betriebsbereit. Bei einer sehr hohen Ansprechhaufigkeit sollte die Anlage auf eventuelle
Stérungen Uberprift werden.

Be- und Entliftungsanlage -4-
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HUBER SE Beschreibung

2. Beschreibung der Be- und Entluftungsanlage

2.1 Aufbau der Anlage

Durchstromungs-
richtung
Befestigungs-
> D/schiene
D \ ] Kontakt-
manometer
Huber
Technology
Zuluft . = I
Frischluft i !
Reinluft
8
/_/—\
T Schwebstoff-
filter
Feinfilter Befestigungs_
S % ‘ED D/schiene
Filterbe- H
festigung
Kondenswasserablauf
2.2 Verfahrensbeschreibung
Die Be- und Entliftung eines Trinkwasserspeichers mit gefilterter Luft, erfolgt tiber eine
beidseitig beaufschlagte, dreistufige Liftungsanlage mit nattirlichem Luftaustausch.
Voraussetzung ist, dass der Luftaustausch ausschlielich tber die vorgesehene Be- und
Entliftungsanlage erfolgt. Dies bedeutet, dass die Wasserkammer vom Bedienhaus
abzutrennen ist, alle anderen Luftéffnungen zur Wasserkammer missen zuverlassig
verschlossen sein.
Ausfiihrung gemar DVGW Arbeitsblatt W 300-1.
Be- und Entluftungsanlage -5-
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HUBER SE Beschreibung

Die Luftansaugung erfolgt in der direkten Umgebung, wobei die Be- und Entliftungsanlage
gut zuganglich im Bedienhaus zu installieren ist. Gleichzeitig sind Vorkehrungen zum
Ableiten des Kondenswassers und zum Schutz des Bauwerks bei Betriebsstérungen zu
treffen.

Einzelkomponenten der Be- und Entliftungsanlage L361:

Das Ansaugen der AuRenluft bzw. das Ausblasen von verdrangter Luft erfolgt Gber eine
einbruchhemmende Jalousie oder tiber einen Zuluftkamin. Die stabile Ausfiihrung der
Konstruktion dient zum Schutz vor mutwilliger Zerstérung und Vandalismus. Die
Verankerung der Jalousie ist nur von der Gebaudeinnenseite zugénglich. Das Insektengitter
dient als erste Filterstufe zum Abhalten von Kleintieren, Insekten und organischen
Grobstoffen wie z. B. Blatter. Jalousie bzw. Zuluftkamin sowie die anschliel3ende Luftleitung
werden mit Flexverbindungen, die leicht montierbar sind, verbunden.

Die Luftleitung ist luftdicht, beul- und verwindungssteif ausgefiihrt. Sie wird im leichten
Gefalle zur Luftfiltereinheit verlegt, so dass anfallendes Kondenswasser gezielt abgeleitet
werden kann.

Die Luftfiltereinheit wird in die Luftleitung integriert, darin befindet sich ein Feinfilter der
Filterklasse ePM2,5>=50%, mit einem Abscheidegrad von 96% nach

EN ISO 16890, er dient als zweite Filterstufe. Der Feinfilter wird bendtigt um die Standzeit
des nachgeschalteten Schwebstofffilters zu erhéhen, der die dritte Filterstufe

bildet. Dieser entspricht der Filterklasse H13 und besitzt einen Abscheidegrad von
mindestens 99,99% nach DIN EN 1822. Beide Filter bestehen aus keimabtétendem
Material, so dass auch bei hoher Beladung und Luftfeuchtigkeit keine hygienische Belastung
des Trinkwassers erfolgt.

Die Uberwachung der Filterverschmutzung erfolgt durch einen Druckmessumformer, dabei
wird der Luftdruck vor und nach dem Filter erfasst, die Druckdifferenz erscheint auf einem
vierstelligen Display. Der zulassige Grenzwert wird Uiber einen potentialfreien
Wechselkontakt zur Verfigung gestellt, es besteht die Mdglichkeit zum Anschluss an eine
Fernwirk- bzw. Alarmanlage.

Das Kondenswasser aus der Luftleitung und der Luftfiltereinheit wird zuverlassig abgeleitet.
Nachdem das anfallende Kondenswasser auch mit Staub, Bakterien und Viren beladen sein
kann, erfolgt die Entnahme kontinuierlich und ohne Rickvermischung. Die beiden
eingebauten Riuckschlagventile verhindern das Eindringen von ungefilterter Falschluft.

Je nach Bedarf kann ein Sicherheitsventil zum Schutz des Bauwerks bei
Betriebsstorungen (z. B. Rohrbruch), in die Luftleitung eingebaut werden.

Samtliche Teile (mit Ausnahme des Filtermaterials) werden aus austenitischem Edelstahl
Werkstoff 1.4307 hergestellt. Alle Schweil3arbeiten erfolgen werkseitig unter
Inertgasatmosphare und anschlieRender Vollbadbeizung und Passivierung.

Die gesamte Konstruktion ist so ausgefiihrt, dass bauseitig nur leicht montierbare
Schraubverbindungen durchgefuhrt werden missen. Filterwechsel und eventuelle
Reinigungsarbeiten sind unkompliziert auszufiihren.

Be- und Entluftungsanlage -6-
Seite 8 von 33



HUBER SE Transport, Montage

3. Transport, Lagerung und Montage

/\ VORSICHT

Lassen Sie den Transport und das Entladen nur von erfahrenen Fachleuten durchfuhren.
Stellen Sie sich niemals unter eine schwebende Last oder in deren Nahe!
Tragen Sie Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen!

3.1 Transport

Entladegeréte:

e Hebefahrzeuge oder eine Baumaschine mit entsprechender Hubleistung. Diese durfen
nur von qualifiziertem Personal bedient werden. Das Gewicht eines Filterbehéalters inkl.
Filtereinsatze betragt ca. 100 kg.

e Seilschlaufen oder Vierfachgehange mit entsprechender Tragféhigkeit.

Anhangen:
e Legen Sie die Seilschlaufen rutschsicher um die Anschlussrohre,
oder hangen Sie vier Lasthaken an den Ecken der Befestigungswinkel ein.

Schlingen Sie keinesfalls eine Kette oder Seilschlaufe um das Gehé&use, weil es dadurch
beschadigt werden kann, bzw. das Hebezeug verrutschen und das Gehéause kippen
konnte. AuBerdem rostet das Geh&use an den Kontaktstellen mit schwarzem Stahl, wenn
es nicht nachgebeizt wird.

Transportschaden:
Falls Sie beim Entladen Transportschaden feststellen, vermerken Sie dies auf dem Fracht-
brief und benachrichtigen Sie unverziglich die Spedition und den Hersteller!

Uberprifen Sie die Sendung anhand des Lieferscheines, der den Frachtpapieren beiliegt,
auf Vollstandigkeit!

3.2 Lagern

Bei der Wahl des Lagerplatzes beachten Sie bitte, dass eine Beschadigung z.B. durch Bau-
fahrzeuge oder fahrléssiges Arbeiten auf der Baustelle ausgeschlossen wird. Vermeiden Sie
eine Verschmutzung durch Zement- oder Mortelspritzer, schiitzen Sie die Anlage vor
Funkenfontédnen von Winkelschleifern.

Legen Sie das Gehause nicht auf den Kondenswasserablaufen ab, da diese sonst
verbogen bzw. beschadigt werden.

Be- und Entliftungsanlage -7-
Seite 9 von 33



HUBER SE Transport, Montage

3.3 Montage

Allgemeines zur Montage:
Die folgenden Instruktionen sind als Hinweise zur Montage zu betrachten, falls diese nicht im

Leistungsumfang der Fa. HUBER SE enthalten ist.

Im Falle der Selbstmontage Uibernimmt der Hersteller keine Haftung fir Schaden, die

sich aus unsachgemafer Entladung oder Montage ergeben.
Der Einbau darf nur durch qualifiziertes und montage-erfahrenes Personal erfolgen.

Elektrische Energie muss zum Zeitpunkt des Einbaues auf der Baustelle vorhanden sein.
Blasen Sie die Sackldcher fur die Edelstahl-Dibel nach dem Bohren mit Druckluft, Balg,
Luftpumpe etc. aus, so dass die Haltbarkeit der Diibel gewéhrleistet ist!

Schmieren Sie alle Schrauben vor dem Einschrauben ein, um einem Festfressen

vorzubeugen!

Mechanische Montage:
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass

die Luftleitungen in einem leichten Gefalle zum Filterkasten montiert sind
alle Rohrverbindungen luftdicht ausgefiihrt sind

die Jalousie einbruchssicher befestigt ist
die Einfihrung in den Wasserbehélter fachgerecht und dicht ausgefihrt ist

-8-
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HUBER SE Reinigung, Wartung

4, Reinigung und Wartung
/\ VORSICHT

In der Wasserkammer kann ein Unter- oder Uberdruck herrschen, der auf die Tur zur
Wasserkammer eine erhebliche Kraft ausilibt, so dass diese nur schwer zu 6ffnen ist oder
ruckartig aufschnellt.

Vor dem Offnen der Tir zur Wasserkammer ist deshalb duRerste Vorsicht geboten und
durch geeignete MalBnahmen ein Aufschnellen der Tir zu verhindern (z. B. durch einen
Druckausgleich Uber einen Schieber).

Zu beachten ist hier auch, dass in der Wasserkammer der Druck noch etwas groRer ist als
das Kontaktmanometer anzeigt (wegen den Leitungsverlusten ca. 100 Pa).

Der Reinigungs- und Wartungsaufwand beschrankt sich auf

e monatliche Kontrolle der Druckdifferenz am Druckmessumformer (Standard) oder am
Kontaktmanometer (Option)

e evtl. Austauschen der Filter

e AuBerliche Prufung auf Verschmutzung, Beschadigung, Korrosion und Festigkeit der
Schraubenverbindungen

e Kontrolle der Dichtheit der gesamten Anlage

Auch bei einer elektrischen Uberwachung der Druckdifferenz in der Luftfilteranlage sollte
mindestens einmal im Jahr der Zustand der Filtereinsatze optisch Uberprift werden.

4.1 Austauschen der Filtereinsatze

/\ VORSICHT

Im Luftfilterkasten kann Unter- oder Uberdruck herrschen, so dass die Anlage nur schwer
zu 6ffnen ist, oder nach dem Lésen der Schraubverbindung der Deckel weggedriickt wird.

Es ist daher darauf zu achten, dass die Anlage drucklos ist und der Wechsel der Filter in
Zeiten durchgefuhrt wird, in der keine Beschickung erfolgt.

Nehmen Sie zum Wechseln der Filtereinsatze zuerst den Deckel ab.
Loésen Sie anschlieend die vier Fligelmuttern an den Gewindestangen
und schieben Sie die Haltelaschen soweit zuriick, dass die Filter

entnommen werden kénnen. ‘

) ) ) ) ] » o Feinfilter
Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Filter stirnseitig biindig sind _
und die Dichtflachen aufeinanderliegen. ;"etﬁggeraus‘

Achten Sie beim Einsetzen der neuen Filter auf die
Durchstrdmungsrichtung.

Fligelmutter I6sen,Halte-

Bauen Sie den Deckel wieder sorgfaltig an, damit die Dichtigkeit der laschen zuriickschieben

Anlage gewahrleistet ist.

Be- und Entluftungsanlage -9-
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HUBER SE Zusatzinformationen

5. Zusatzinformationen

Haben Sie noch Fragen oder Wiinsche? Wir helfen lhnen gerne weiter.
Unsere Firmenanschrift ist:

HUBER SE

Industriepark Erasbach Al
92334 Berching
Deutschland

Telefon: +49-8462-201-0

Telefax: +49-8462-201-810

E-Mail info@huber.de
Unseren zentralen Kundendienst erreichen Sie unter

Telefon: +49-8462-201-455

Telefax: +49-8462-201-459

E-Mail service@huber.de

Hier hilft man Ihnen auch, schnell den richtigen Spezialisten fur Ihre Frage zu finden.
Oder besuchen Sie uns im Internet unter: http://www.huber.de
Hier finden Sie auch aktuelle Informationen zu unserem Geschéftsbereich Service.

Unser Service umfasst dabei vorbeugende Wartung, Instandhaltung, kurzfristige
Reparatur. Wenn Sie sich zur Nutzung unserer "Hotline" entscheiden, dann sind wir 24
Stunden pro Tag und 7 Tage die Woche fiir Sie erreichbar und einsatzbereit.

Unser Geschéftsbereich Service wird Sie - wie Sie das von der gesamten Firma gewohnt
sind - kundennah und zuverlassig bedienen. Geschulte Mitarbeiter unter einer optimalen
Leitung bieten Ihnen:

Montage und Inbetriebnahme

Beratung, Information und Schulung des Betriebspersonals
Wartung in regelmafiigen Abstanden

Betriebsoptimierung von Anlagen

Aufrechterhaltung der Maschinenleistung

Reparatur und Standard-Ersatzteile innerhalb von 48 Stunden

Dieses umfangreiche Zusatzangebot gibt Ihnen Sicherheit im Betrieb Ihrer Anlagen. Dies ist
ein wichtiger Punkt fir Kommune und Industrie. Auch Sie kénnen, gestitzt auf unseren
Service, lhrer Verantwortung fur die Funktion Ihrer Anlage besser gerecht werden.

Be- und Entluftungsanlage -10-
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Ersatzteile

HUBER- Be- und Entliftungsanlage

Huber-
Artikelnummer

Bezeichnung

Verwendung

Feinfilter
ePM2,5250 %

701831 (EN ISO 16890) BLA L361, L661
610/610/48
701837 Schwebstofffilter BLA L361, L661
S-78 610x610x78 H13 Filter kurz
Schwebstofffilter BLA L361, L661
701838 610x610x292 H13 Filter lang
BLA L251, L252
. Abscheidung von
Filter D200/190 L400 ; )
703862 H400 250m3/h Bakterien, Viren, Russ
IK 19/40 und radioaktivem
Staub aus Lulft,
Druckluft und Gasen
Filter D200 L797 BLA L252
710006 JKS 19/80 H13 Schwebstoffilter
50258416 Aktivkohlefilter Optionzur =
Geruchseliminierung
Druckmessumformer Standard bei allen
50069983 PT-LE Luftfiltern
Kontaktmanometer .
712812 EKM 1000 Option
Anschlussflansche fir .
701566 EKM Option
Sicherheitsventil .
712988 DN100 170-1 Option
712987 Sicherheitsventil Option

DN250 81-180
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SPEZIALISTEN IN DER LUFTUNGSTECHNIK Montage- und Bedienungsanleitung EKM Serie

Inhalt
o I - Y g o Y=Y | KT £ = 3
1.1. ArDEItSWEISE  EIKIM-S e 3
1.2. Arbeitsweise ,EKM AC“ und ,EKM 24V DC" ... 3
2. Anwendungsbereich ... 3
3G J - X 1 i o Y- 1 3
3.1. AUTDAU L E KM S e 3
3.2 Aufbau ,EKM AC“ und ,ECK 24V DC ... 4
Z: S |1 o 3 -V = SO 4
£ T | | =Y o 6
6. Einstellung ...t 7
7. ANSChIUSS ... renas Fehler! Textmarke nicht definiert.
71. ANSChIUSS BRI S e 7
7.2. Anschluss ,EKM AC* und EKM 24V DC ... 8
TR 03 04 =Y (o3 o [=Y o 9
9. TeChNiSChe Daten.......cccveiimiiieirirereresresenressassnsessassassssassassnsnssnssnsnns 9
9.1. Technische Daten EKM AC ... 9
9.2. Technische Daten EKIM S ...oonorieie et a e 10
9.3. Technische Daten EKM 24 VV DC ..., 11
L0 R4 1] o Y=Y o Vo 1 11
o O =1 7.4 =) [ 1S3 = 12
12. Schaltplane ... e e e 12
13. BlocCkSchaltbhild .......cccuoeieiieieieirirreresresesresrnssasessassasessassassnsnnsassnsen 13
2

Seite 16 von 33



AIRFLOW A\

Montage- und Bedienungsanleitung EKM Serie SPEZIALISTEN IN DER LUFTUNGSTECHNIK
1. Arbeitsweise
(Druckiberwachung)

1.1. Arbeitsweise ,,EKM S

Der Druckanstieg kann auf der Skala gegen die Oberkante des Schwimmers
jederzeit abgelesen werden. Nach Erreichen des eingestellten Grenzwertes schaltet
das EKM S aus dem Betriebszustand in den Alarmzustand um. Der Reedschalter
schliel3t den Stromkreis.

1.2.  Arbeitsweise ,EKM AC“ und ,,EKM 24V DC*“

Der Druckanstieg kann auf der Skala gegen die Oberkante des Schwimmers
jederzeit abgelesen werden. Nach Erreichen des eingestellten Grenzwertes schaltet
das EKM AC und EKM 24V DC aus dem Betriebszustand in den Alarmzustand um.
Der Reedschalter schliet den Stromkreis, das Relais aktiviert den internen Melder
(rote Lampe), die Fernanzeige (230V, 50 Hz bzw. 24V DC), und schlief3t den
potentialfreien Kontakt

Durch entsprechenden Anschluss kdnnen Druckanstieg oder Druckabfall gemessen
und Uberwacht werden. An den rechten Stutzen des U-Rohres wird positiver Druck
(+), an den linken Stutzen negativer Druck (-) angeschlossen. Dies trifft auch beim
messen und Uberwachen der Druckdifferenz zu, z. B. beim Uberwachen der
ansteigenden Druckdifferenz Uber einen Luftfilter wegen seiner zunehmenden
Verschmutzung. An dem rechten Stutzen wird der hdhere Druckwert (vor dem Filter),
auf den linken Stutzen der kleinere Druckwert (hinter dem Filter) angeschlossen.

Der M/A Umschalter am Gerat (8) erlaubt die Wahl zwischen einer automatischen
(Schalterstellung A) Ruckschaltung in den Betriebszustand nach Abfall des Druckes
unter den Grenzwert oder Anhaltung der Stérmeldung bis zur manuellen
(Schalterstellung M) Quittierung des Gerates vor Ort nach Wiederherstellung
normaler Betriebskonditionen (z.B. Reinigung des Filters).

2. Anwendungsbereich

Das Gerat ist Uberall einsetzbar, wo Gesamt- und Differenzdruck (positiv oder
negativ) innerhalb des Bereiches 0-1000, 1500 bzw. 2250 Pa zu messen und zu
uberwachen sind. Es ist fur den Dauerbetrieb ausgelegt.

3. Aufbau

3.1. Aufbau ,EKM S“

Das EKM S besteht im wesentlichen aus einem U-Rohr-Manometer (7) und einem
Reedschalter, integriert in einem verstellbaren Kontakttrager (3). Das Gehause (1)
besteht aus schlagzahem Polystyrol (PS 454 H).

3
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3.2. Aufbau ,EKM AC* und ,,ECK 24V DC*“

Das EKM AC und EKM 24V DC besteht im wesentlichen aus einem U-Rohr-
Manometer (7), einem Reedschalter, integriert in einem verstellbaren Kontakttrager
(3). Einem Relais (14), zwei Anzeige-Lampen (10) und einer akustischen
Warneinrichtung (11). Das Gerat ist auch mit einem Haltestromkreis versehen, der
mittels Schalter (8) eingestellt werden kann. Das Gehause (1) besteht aus
schlagzahem Polystyrol (PS 454 H).
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Abb. 1

4. Montage

Das Gerat senkrecht da anbringen, wo normale Temperatur und Luftfeuchtigkeit
herrschen und es vor Erschitterungen und starkem Schmutzanfall geschutzt ist.
Direkte Sonnenanstrahlung sollte vermieden werden. Die Umgebungs- oder
Eigentemperatur darf wegen moglicher mechanischer Verformung der Kunststoffteile
60°C nicht Uberschreiten. Extreme Temperatur sollte ohnehin vermieden werden
wegen des Einflusses auf das spezifische Gewicht der Sperrflissigkeit. Die Skala ist
kalibriert fir 20°C und 1013 mbar. Die Abmessungen des EKM sind in Abbildung 2
ersichtlich, diese Skizze dient auch als Bohrschablone. Das Gehause mittels den
mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben 3,9x32mm befestigen.
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Abb. 1: Bohrschablone
Zwei Locher 3 mm Durchmesser bohren.
Das Gerat mittels zwei selbstschneidenden Schrauben
3,9 x 32 mm (werden mitgeliefert) befestigen.

5
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5. Fullen

Die schwarzen Schutzkappen (zuerst auf der rechten Seite des U-Rohres) vorsichtig
abnehmen. In der Regel wird das Gerat gefullt geliefert. Der Flussigkeitspegel sollte
nach der Montage und danach in regelmafigen Zeitabstanden kontrolliert und
gegebenenfalls nachgeflllt werden. Hierbei wird AIRFLOW-Sperrflussigkeit (s.
Technische Daten) unter Verwendung der mitgelieferten Einflllspritze langsam in
den rechten Schenkel des U-Rohres eingefullt. Oberkante Schwimmkorper (4) muss
in etwa mit der Nullposition der Skala (2) Gbereinstimmen. Bei Luftblasenbildung
unterhalb des Schwimmkarpers durch vorsichtiges Klopfen auf den Schwimmkaorper
die Luft entweichen lassen. Sollte Sperrflissigkeit versehentlich Gberlaufen, ist sie
sorgfaltig abzuwischen und besonders darauf zu achten, dass keine Reste der
Fllssigkeit im Innern des Gehauses verbleiben.

P A O I O 1 I |
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Montage- und Bedienungsanleitung EKM Serie

6. Einstellung
(siehe Abb. 4)

Der Nullpunkt der Skala und die Oberkante des Schwimmkorpers mussen
Ubereinstimmen. Gegebenenfalls nach Lésen der Randelmutter die Skala durch
vertikale Verschiebung nachjustieren. Anhand des Randelknopfes (6) wird der Zeiger
auf den gewlnschten Schaltpunkt eingestelit.

Abb. 3

7. Connections
(siehe Abb. 5)

7.1. Connections ,EKM S“

ELECTRICAL: Das Gerat bendtigt keine eigene Stromversorgung. Es wird lediglich
der zu schaltende Stromkreis an der vorhandenen Klemme angeschlossen.
Beachten Sie die zulassigen Schaltstromwerte in der untenstehenden Tabelle. Zur
Zugsicherung wird das Kabel mit einer Schelle im Gehause befestigt. Der
Gehausedecke wird mit den zwei schwarzen, mitgelieferten Kunststoffschrauben
wieder befestigt.

DRUCK: Das Gerat unter Verwendung der selbstdichtenden Anschlussflansche und
des PVC-Schlauches an das System anschlie3en.

Tabelle 1: Schaltleistungstabelle

V mA V mA V mA V mA
240 41 200 50 140 71 110 91
230 45 180 55 120 83 40 250
220 46 160 62 115 86 24 417

Die Multiplikation der verwendeten Spannung mit dem Stromanschlusswert des Schaltkreises darf
die max. Schaltleistung von 10 VA nicht Gberschreiten.

7
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7.2. Anschluss ,,EKM AC“ und EKM 24V DC*

ELEKTRISCH: Samtliche elektrischen Anschlisse erfolgen an der Klemmleiste (12).
Zur Zugentlastung (13) wird das Kabel jeweils mit einer Schelle im Gehause
befestigt. Die Anschlisse erfolgen gemal} Schaltplan, der sich im Gerat befindet. Der
Zugang zur Klemmleiste kann verbessert werden durch vorsichtiges Wegschwenken
des U-Rohres, siehe Abb. 5. Nach Herstellung der elektrischen Anschliisse den
Gehausedeckel wieder anschrauben und die unbenutzten Kabeldurchfihrungen mit
den mitgelieferten Blindstopfen verschliel3en.

DRUCK: Das Gerat unter Verwendung der selbstdichtenden Anschlussflansche und
des PVC-Schlauches an das System anschlief3en.

ACHTUNG!

Bei einseitigem Druckanschluss ist strikt darauf zu achten, dass der
Messbereich 1000, 1500 bzw. 2250 Pa nicht Uberschritten wird. Sonst
kann es zum Herausdrucken der Sperrflussigkeit kommen.

Wird das Geréat zur Druckdifferenz-Uberwachung installiert, sollte der
Druckanschluss nur bei abgeschalteter Anlage erfolgen, da der statische
Druck im System durchaus hoher als 2250 Pa sein kann. Die zulassige
statische Belastung des EKM ist 1,5 bar. Wenn dieser Druck auf beiden
Seiten des U-Rohres anliegt, ist nur die Differenz der Druckwerte an
beiden Anschlissen fur den Messbereich ausschlaggebend. Eine
einseitige Uberlastung des Messbereiches ist dann zu vermeiden.
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8. CE-Zeichen

Das EKM erflillt die Anforderungen der Europaischen Niederspannungsrichtlinie ECC

73/23 und der Richtlinien fur elektro-magnetische Vertraglichkeit EN 50081/1
(Emission) und EN 50082/1 (Imission) und tragt das CE-Zeichen.

9. Technische Daten

9.1. Technische Daten EKM AC

EKM 1000 EKM 1500 EKM 2250
Mess-/Schaltbereich 0-1000 Pa 0-1500 Pa 0 —2250 Pa
Skalenteilstriche 20 Pa 20 Pa 50 Pa
Wiederholgenauigkeit 1 Pa 1,5 Pa 2,3 Pa
Ruckschaltdifferenz 30Pa 45a 65 Pa
Sperrflissigkeit s.G. 0,784 1,114 1,730
Auflendurchmesser der

Anschlussleitungen max. 10 mm

Uberdrucksicherheit 1,5 bar

Netzanschluss

230V /115V /24 V AC

Ausgéange:
1 Umschalter

230V /115V /24 V AC

1 Umschalter oV
Schaltleistung 5A
Feinsicherung (9) M 5A

Uberspannungs-
fstigungsklasse 2

Abmessung ca.

243 x 102 x 44 mm

Gewicht ca.

400 g

Technische Anderungen vorbehalten

9
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9.2. Technische Daten EKM S

EKM 1000 24 v

EKM 1500 24 V

EKM 2250 24 V

Mess-/Schaltbereich 0-1000 Pa 0-1500 Pa 0 -2250 Pa
Skalenteilstriche 20 Pa 20 Pa 50 Pa
Wiederholgenauigkeit 1 Pa 1,5 Pa 2,3 Pa
Rickschaltdifferenz 30Pa 45a 65 Pa
Sperrflissigkeit s.G. 0,784 1,114 1,730
AuRendurchmesser der

Anschlussleitungen max. 10 mm
Uberdrucksicherheit 1,5 bar
Netzanschluss 24V DC
Ausgange:

1 Umschalter 24V

1 Umschalter ov
Schaltleistung 5A
Feinsicherung (9) M 5A

Uberspannungs-
fstigungsklasse 2

Abmessung ca.

243 x 102 x 44 mm

Gewicht ca.

400 g

Technische Anderungen vorbehalten

10
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9.3. Technische Daten EKM 24 V DC

EKM 1000 24 v

EKM 1500 24 V

EKM 2250 24 V

Mess-/Schaltbereich 0-1000 Pa 0-1500 Pa 0 -2250 Pa
Skalenteilstriche 20 Pa 20 Pa 50 Pa
Wiederholgenauigkeit 1 Pa 1,5 Pa 2,3 Pa
Rickschaltdifferenz 30Pa 45a 65 Pa
Sperrflissigkeit s.G. 0,784 1,114 1,730
AuRendurchmesser der

Anschlussleitungen max. 10 mm
Uberdrucksicherheit 1,5 bar
Netzanschluss 24V DC
Ausgange:

1 Umschalter 24V

1 Umschalter ov
Schaltleistung 5A
Feinsicherung (9) M 5A

Uberspannungs-
fstigungsklasse 2

Abmessung ca.

243 x 102 x 44 mm

Gewicht ca.

400 g

Technische Anderungen vorbehalten

10. Zubehor

Im Lieferumfang enthalten sind:

1 Einflllspritze

1 Meter PVC-Schlauch
2 selbstdichtende PVC-Anschlussflansche mit Schrauben
1 Flasche Reservesperrflissigkeit

2 Befestigungsschrauben
1 Bedienungsanleitung

11
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11. Ersatzteilliste

Bezeichnung Artikel-Nr.
Kontakttrager, komplett mit
Reedschalter 17580
U-Rohr 17503
PVC-Schlauch blau 55005
PVC Schlauch rot 55006
PVC Anschlussflansche 55032
Sperrflissigkeit 500 ml

s. G. 0,784 (EKM 1000) 55020

s. G. 1,114 (EKM 1150) 55024

s. G. 1,730 (EKM 2250 55132
Schlauchhalter fiir
Wandmontage 55045
Schlauchanschlussstutzen mit | 17507 mit
O-Ring 17508
Schwimmer fir EKM 1000 17506
Schwimmer fir EKM 1500 17520
Schwimmer fir EKM 2250 17587
Réandelknopf 17586

12. Schaltplane

EKM AC

Reedschalter
Reed switch
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Notizen:
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Airflow Lufttechnik GmbH

Kleine Heeg 21 2 53359 Rheinbach

Telefon: 02226/9205-0 2 Fax: 02226/9205-11
info@airflow.de 2 www.airflow.de
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Anschluss der Druckanschliisse beim EKM

NACH Filter VOR Filter
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TECHNOLOGY

Umgang mit Edelstahlprodukten WASTE WATER Solutions
HUBER Edelstahlprodukte werden sorgféltig und werkstoffgerecht hergestellt. Durch die

Endbehandlung mittels Vollbadbeizung und anschlieBender Passivierung bekommen sie werkseitig

einen unibertroffenen Korrosionsschutz. Dieser darf jedoch durch unsachgeméRe Lagerung oder

Anwendung auf der Baustelle nicht zerstért werden.

So nicht:

Edelstahl darf mit anderen Metallen nicht in Beriihrung kommen!

e Keine Lagerung mit Fremdmetallen (z. B. Lagerbiihnen, Gerust oder Werkzeug).
e Edelstahlprodukte nicht mit unedlen (z.B. verzinkten) Schrauben befestigen.
e Edelstahl nicht dauerhaft mit anderen Metallen (z. B. in Rohrleitungen) verbinden.

Edelstahl darf nicht unsachgeman bearbeitet werden.

Edelstahl nie mit ferritischen Stahlbirsten reinigen.

Kontakt mit hohen Chlorkonzentrationen vermeiden.

Edelstahl nie mit glihenden Flexfontédnen bespritzen.

Keine Flexscheiben mit ferritischen Anteilen verwenden.

Keine thermische oder mechanische Bearbeitung ohne Nachbeizen.

Fachgerechte Bearbeitung:

Vermeiden Sie Kaltverschweissung von Schraubverbindungen aus Edelstahl.

o Verwenden Sie daher Schrauben aus 1.4301 und Muttern aus 1.4571.

¢ Verwenden Sie geeignete Gleitmittel.

e Trennen Sie Edelstahl von anderen Metallen elektrolytisch durch die Verwendung von
Kunststoffscheibe, Hilse und Dichtung.

Baustellenverbindungen sollten prinzipiell geschraubt werden. Falls SchweiRungen vor Ort
unvermeidbar sind, sollte auf die richtige Ausfiihrung geachtet werden.

Richtigen Schweil3zusatz verwenden.

Nur WIG und Formieren bei einseitigem Schweil3en.
MAG oder E-Schweil3en bei zweiseitigem Schweil3en.
Schweil3nahte immer mit dem richtigen Mittel nachbeizen.
Anschliel3end passivieren durch Nachspulen.

Bei Beruhrung mit Beton:

Wanddurchfihrungen aus Edelstahl verwenden.

Die unterschiedlichen Warmeausdehnungen konstruktiv berticksichtigen.

Sorgfaltige Oberflachenbehandlung.

Nur geeignete Reinigungsmittel gro3flachig verwenden und gut nachspulen.

Bei Erdverlegung in ferrithaltigen Béden eine zusatzliche Schutzummantelung verwenden.

Korrekt bearbeiteter Edelstahl benétigt keinen zusatzlichen Rostschutz.
Falls dennoch, achten Sie bei der Beschichtung auf die richtige Grundierung.
Nur Ihr korrektes Mitwirken bei Lagerung und Montage gewabhrleisten uniibertroffenen

Korrosionsschutz unserer Edelstahlprodukte und garantiert damit dem Betreiber einen problemlosen,
wartungsfreien Betrieb Gber Jahre hinaus.
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Wichtige Daten fur korrekten Einsatz von nichtrostendem Stahl

Chloridgehalt (mg/l) im Abwasser

e max. Wert  V2A/304, 304L

e max. Wert V2A/304, 304L bei > 5 Std. Fliel3zeit
(Sulfatbildung, Sauerstoffmangel)

e max. Wert  V4A/316L, 316 Ti

PH-Wert — Abwasser

(V2A, 304/V4A, 316)

Chloridgehalt im Brauchwasser/Trinkwasser (mg/l)

V2A/301, 304L
V4A/316L, 316Ti

e max. Wert
e max. Wert
e pH-Wert

Eisenanteile im Brauchwasser:

Aggressiv in Kombination mit Chlorid, daher Korrosionsgefahr!

Schwefelwasserstoff im Abwasserkanal H,S:
Im elektrischen Schaltschrank

Kritische Abwasserverweilzeiten, FlieRzeiten im Abwasserkanal

TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

200 mg/l
150 mg/l

400 mg/l

Soll > 6,5

100 mg/l
250 mg/l
Soll > 6,5

Soll <2 mgl/l

Soll < 6 ppm
Soll <2 ppm

Soll <5 Std.

o Sulfate/Sulfide und aggressive Gasbildung im anaeroben Abwasser: Korrosionsgefahr!
e Bei moglicher Schwefelwasserstoffbildung und Chlorid > 100 mg/l: Reinigungsdise im

Behaélterdeckel einsetzen

Bei Pumpenbeschickung

Beachtung der Pumpenintervalle und sonstiger Einflisse gemafi ATV-Merkblatt 168 "Korrosion von

Abwasseranlagen”.

Kontinuierliche, aktive Luftabsaugung/Durchliftung mit ca. 10-fachem Luftwechsel: Ansaugung aus
dem Raum nur zulassig, wenn H,S < 6 ppm, VorbeugemalRnahme zur Geruchsvermeidung aufRerhalb
des Gebaudes z. B. mit Biofilter. Bei Behaltereinbau bzw. geschlossener Gerinneabdeckung evtl.

zusatzliche Reinigungsdisen vorsehen.
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