TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

» - Einsteighilfe aufklappbar-ausziehbar, EH KV

Einsteighilfe aufklappbar-ausziehbar, mit
Bauartzulassung entsprechend DIN 19572, aus Edelstahl
Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), passend fiir 300 mm,
400 mm oder 500 mm breite Sicherheitssteigleitern.

Einsteighilfe gemal DIN 19572.

Steigleitern mussen an ihrer Austrittsstelle eine
Haltevorrichtung haben. Diese Forderung ist erfillt,
wenn die Leiter die Austrittsstelle mit einem oder beiden
Holmen um mindestens 1,1 m (berragt.

Schachtweite=___ mm [Schachtweite muss
= 800 mm sein, EH KV ist bei runden Schachteinstiegen
nur fir 300 mm breite Sicherheitssteigleitern maglich].

Einsteighilfe vollstandig unter Schutzgas geschweift, im

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten Tauchbad gebeizt und passiviert.

Optional:

> Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
aufgeklappter Zustand / fold out

T Y

1000

lichte Schachiweite/clear manhole width

umgeklappter Zustand / fold back

lichte Schachtweite/clear manhale width
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