» - Edelstahltlr TT1.2, zweiflugelig

Zugangstiir speziell fiir die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung mit normalen

Sicherheitsanforderungen.

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Tur, einbaufertig, zweiflligelig, doppelwandig, aus
Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), mit doppelter
Gummidichtung. Turblatter stumpf einschlagend, d.h.
Turblatter und Zarge flachenbindig. Geh- und Standflugel
nach auBen &ffnend (in Fluchtrichtung).

Tiirblatter, Blechstarke: 1 mm, Turblattstarke: 55

mm, ausgeschaumt mit FCKW-freiem Polyurethan-
Hartschaum-Isolierkern, Oberflache mit Langsschliff,

mit Gummidichtung. Mittels stabilen, wartungsfreien
Turbandern an der Zarge angeschlagen. Einsteckschloss
nach DIN 18251, Klasse 3, mit erh6htem Korrossionsschutz,
Stulp aus Edelstahl, vorgerichtet fir einen bauseitigen
Profildoppelzylinder (mechanisch oder digital), Dricker und
Turschild aus Edelstahl.

Der Standfliigel wird mittels Treibriegel bedient. An der
StoRstelle zwischen Geh- und Standfligel befindet sich
eine Gummidichtung.

Zarge, dreiseitig, aus Sonderprofil, mit aufgesteckter
Gummidichtung, mit wahlbarem Bodenabschluss,
einschlieBlich Befestigungsmaterial.

Zarge und Turblatter unter Schutzgas geschweif3t, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Ausfiihrungsvarianten:

Zarge:

» Z-Zarge

» Stockrahmen

Montageart:

» Ankermontage

» Dubelmontage mit Laschen

» Dlbelmontage durch den Rahmen (Sichtmauerwerk)
Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts

Bodenabschluss:

» Uberfalzter Anschlag

» ohne Anschlag

Optional:

» Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
Panikschloss

ObertirschlieBer feststellbar
Turfeststeller ein- oder zweiteilig
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Oberflachenbeschaffenheit (Lackierung mit oder ohne
Anti-Graffiti-Ausstattung, Holzaufdoppelung)

\

Flachensicherung

\/

Magnetkontakt:
Zustandsanzeige ,Tur auf” bzw. ,Tur zu“

» Schloss-Riegel-Kontakt:
Zustandsanzeige ,Riegel auf” bzw. ,Riegel zu“”

» Turbegleitheizung (Rahmen und/oder Turblatt), ohne
Temperaturfuhler, ohne Steuerung

» Potentialausgleich am Rahmen
» Einbau von Jalousien und Lichtéffnungen
» Blechaufdoppelung auBen bei Sonneneinstrahlung

Hinweis:

Bei Sonneneinstrahlung ist eine Beeintrachtigung
der Bedienbarkeit méglich, wir empfehlen hier die
Anbringung einer Blech- oder Holzaufdoppelung an
der TurauBenseite.



TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions
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Wir fertigen grundsatzlich nach lhren Vorgaben, beachten Sie folgende Festlegungen:
Lichtes Mauermal (F): Mal von Unterkante Sturz bis Oberkante RohfulRboden.
Lichte Hohe (H): MaR von Unterkante Sturz bis Oberkante fertiger FuBboden.

H U B E R S E Technische Anderungen vorbehalten
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