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»  Edelstahltlr TT1.1, einflugelig

Zugangstir speziell fiir die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung mit normalen

Sicherheitsanforderungen.

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Tur, einbaufertig, einfliigelig, doppelwandig, aus Edelstahl,
Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), mit doppelter Gummi-
dichtung. Turblatt stumpf einschlagend, d.h. Turblatt

und Zarge flachenbiindig. Tur nach auRen 6ffnend (in
Fluchtrichtung).

Tirblatt, Blechstarke: 1 mm, Turblattstarke: 55 mm,
ausgeschaumt mit FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum-
Isolierkern, Oberflache mit Langsschliff, mit Gummi-
dichtung. Mittels stabilen, wartungsfreien Turbandern

an der Zarge angeschlagen. Einsteckschloss nach DIN
18251, Klasse 3, mit erhdhtem Korrossionsschutz,

Stulp aus Edelstahl, vorgerichtet fir einen bauseitigen
Profildoppelzylinder (mechanisch oder digital), Dricker
und Turschild aus Edelstahl.

Zarge, dreiseitig, aus Sonderprofil, mit aufgesteckter
Gummidichtung, mit wahlbarem Bodenabschluss,
einschlieBlich Befestigungsmaterial.

Zarge und Turblatt unter Schutzgas geschweifSt, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Ausfithrungsvarianten:
Zarge:

» Z-Zarge

» Stockrahmen
Montageart:

» Ankermontage

» Dubelmontage mit Laschen
» Dubelmontage durch den Rahmen (Sichtmauerwerk)
Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts
Bodenabschluss:

» Uberfalzter Anschlag

» ohne Anschlag

Optional:

» Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
Panikschloss

ObertirschlieRer feststellbar
Turfeststeller ein- oder zweiteilig

YyYyvyy

Oberflachenbeschaffenheit (Lackierung mit oder
ohne Anti-Graffiti-Ausstattung, Holzaufdoppelung)

\

Flachensicherung

» Magnetkontakt:
Zustandsanzeige ,Tur auf” bzw. ,Tur zu“

» Schloss-Riegel-Kontakt:
Zustandsanzeige ,Riegel auf“ bzw. ,Riegel zu“

» Turbegleitheizung (Rahmen und/oder Turblatt), ohne
Temperaturfihler, ohne Steuerung

» Potentialausgleich am Rahmen
» Einbau von Jalousien und Lichtéffnungen
» Blechaufdoppelung auRen bei Sonneneinstrahlung

Hinweis:

Bei Sonneneinstrahlung ist eine Beeintrachtigung
der Bedienbarkeit moglich, wir empfehlen hier die
Anbringung einer Blech- oder Holzaufdoppelung an
der TurauBenseite.
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Wir fertigen grundsatzlich nach lhren Vorgaben, beachten Sie folgende Festlegungen:
Lichtes MauermaR (F): MaR von Unterkante Sturz bis Oberkante RohfulRboden.
Lichte Hohe (H): MaR von Unterkante Sturz bis Oberkante fertiger FuBboden.
H U B E R S E Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 190.159, 7.2023
Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching
Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810
info@huber.de - Internet: www.huber.de Edelstahltir TT1.1, einfllgelig



»  Wasserkammertar TT1.1 W, einflugelig

Zugangstir speziell fiir Wasserkammern.

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Tur einbaufertig, einfliigelig, doppelwandig, aus
Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L), mit doppelter
Gummidichtung. Turblatt stumpf einschlagend, d.h.
Turblatt und Zarge flachenblndig. Tur nach auen 6ffnend
(in Fluchtrichtung).

Tirblatt Blechstarke: 1 mm, Turblattstarke 55 mm,
ausgeschaumt mit FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum-
Isolierkern, Oberflache mit Langsschliff, Turblattdichtung
mit KTW und DVGW W270 Zulassung. Mittels stabilen,
wartungsfreien Turbandern an der Zarge angeschlagen.
Einsteckschloss nach DIN 18251, Klasse 3, komplett

aus Edelstahl flir bauseitigen Halbprofilzylinder nur von
der Trockenseite aus absperrbar, Driickergarnitur aus
Edelstahl, auBen mit Knopf, innen mit Dricker.

Zarge dreiseitig aus Sonderprofil, aufgesteckte
Rahmendichtung mit KTW und DVGW W270 Zulassung,
mit wahlbarem Bodenabschluss, einschlieBlich
Befestigungsmaterial.

Zarge und Turblatt unter Schutzgas geschweif3t, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.
Ausfiihrungsvarianten:

Zarge:

» Stockrahmen

» Z-Zarge

Montageart:

» Ankermontage

» Diibelmontage mit Laschen

» Dilbelmontage durch den Rahmen (Sichtmauerwerk)
Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts

Bodenabschluss:

» Uberfalzter Anschlag

» Stockrahmen vierseitig umlaufend

Optional:

» ObertirschlieBer feststellbar (auf der Trockenseite
montiert)

» Turfeststeller ein- oder zweiteilig

\

Flachensicherung

» Magnetkontakt:
Zustandsanzeige ,Tur auf” bzw. ,Tur zu“

» Schloss-Riegel-Kontakt:
Zustandsanzeige ,Riegel auf“ bzw. ,Riegel zu”

» Potentialausgleich am Rahmen (Trockenseite)
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Wir fertigen grundsatzlich nach lhren Vorgaben, beachten Sie folgende Festlegungen:
Lichtes MauermaR (F): Mal von Unterkante Sturz bis Oberkante RohfuBboden.
Lichte Hohe (H): MaR von Unterkante Sturz bis Oberkante fertiger FuBboden.

H U B E R S E Technische Anderungen vorbehalten

Zeichnungs-Nr. 50926278, 7.2023
Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching
Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810
info@huber.de - Internet: www.huber.de Wasserkammertir TT1.1 W, einfliigelig



»  Edelstahltlr TT1.2, zweiflugelig

Zugangstir speziell fiir die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung mit normalen

Sicherheitsanforderungen.

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Tur, einbaufertig, zweiflligelig, doppelwandig, aus
Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), mit doppelter
Gummidichtung. Turblatter stumpf einschlagend, d.h.
Turblatter und Zarge flachenbiindig. Geh- und Standflugel
nach auBen 6ffnend (in Fluchtrichtung).

Tiirblatter, Blechstarke: 1 mm, Turblattstarke: 55

mm, ausgeschaumt mit FCKW-freiem Polyurethan-
Hartschaum-Isolierkern, Oberflache mit Langsschliff,

mit Gummidichtung. Mittels stabilen, wartungsfreien
Turbandern an der Zarge angeschlagen. Einsteckschloss
nach DIN 18251, Klasse 3, mit erhdhtem Korrossionsschutz,
Stulp aus Edelstahl, vorgerichtet fiir einen bauseitigen
Profildoppelzylinder (mechanisch oder digital), Dricker und
Turschild aus Edelstahl.

Der Standfliigel wird mittels Treibriegel bedient. An der
StoRstelle zwischen Geh- und Standflligel befindet sich
eine Gummidichtung.

Zarge, dreiseitig, aus Sonderprofil, mit aufgesteckter
Gummidichtung, mit wahlbarem Bodenabschluss,
einschlieBlich Befestigungsmaterial.

Zarge und Turblatter unter Schutzgas geschweif3t, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Ausfiihrungsvarianten:

Zarge:

» Z-Zarge

» Stockrahmen

Montageart:

» Ankermontage

» Dulbelmontage mit Laschen

» Dilbelmontage durch den Rahmen (Sichtmauerwerk)
Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts

Bodenabschluss:

» Uberfalzter Anschlag

» ohne Anschlag

Optional:

» Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
Panikschloss

ObertirschlieRer feststellbar
Turfeststeller ein- oder zweiteilig

YYyVvYy

Oberflachenbeschaffenheit (Lackierung mit oder ohne
Anti-Graffiti-Ausstattung, Holzaufdoppelung)

\

Flachensicherung

Magnetkontakt:
Zustandsanzeige ,Tur auf” bzw. ,Tur zu“

» Schloss-Riegel-Kontakt:
Zustandsanzeige ,Riegel auf” bzw. ,Riegel zu“

» Turbegleitheizung (Rahmen und/oder Turblatt), ohne
Temperaturflhler, ohne Steuerung

\

» Potentialausgleich am Rahmen
» Einbau von Jalousien und Lichtéffnungen
» Blechaufdoppelung auRen bei Sonneneinstrahlung

Hinweis:

Bei Sonneneinstrahlung ist eine Beeintrachtigung
der Bedienbarkeit moglich, wir empfehlen hier die
Anbringung einer Blech- oder Holzaufdoppelung an
der TiirauBenseite.
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Wir fertigen grundsatzlich nach lhren Vorgaben, beachten Sie folgende Festlegungen:
Lichtes MauermaR (F): Mal von Unterkante Sturz bis Oberkante RohfuBboden.
Lichte Hohe (H): MaR von Unterkante Sturz bis Oberkante fertiger FuBboden.

H U B E R S E Technische Anderungen vorbehalten

Zeichnungs-Nr. 190.160, 7.2023
Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching
Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810
info@huber.de - Internet: www.huber.de Edelstahltir TT1.2, zweiflugelig



»  Sicherheitstlr TT2.1/RC3, einflugelig

Zugangstir speziell fiir die Trinkwasserversorgung, bei Gebauden mit

Einbruchmeldeanlage (EMA).

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Die Widerstandsklasse RC3 wird kriminalpolizeilich
dann empfohlen, wenn das Bauwerk zusatzlich iiber
eine Einbruchmeldeanlage (EMA) abgesichert ist.

Sicherheitstiir, einbruchhemmend nach DIN EN

1627, RC3, mit Prifzeugnis, einbaufertig, einfliigelig,
doppelwandig, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AlISI
304 L), mit doppelter Gummidichtung. Turblatt stumpf
einschlagend, d.h. Turblatt und Zarge flachenblndig. Tur
nach auBen 6ffnend (in Fluchtrichtung). Schallddmm-MafR:
34/29 dB.

Turblatt, ausgeschaumt mit FCKW-freiem Polyurethan-
Hartschaum-Isolierkern, Oberflache mit Langsschliff,

mit Gummidichtung. Mittels stabilen, wartungsfreien
Turbandern an der Zarge angeschlagen. Das Turblatt

greift mittels massiven Ankerbolzen im geschlossenen
Zustand formschllssig, 4-seitig in den Rahmen ein.
Verzinktes Spezialsicherheitsschloss mit Edelstahlstulp,
mit Hartmanganplatte als Aufbohrschutz, vorgerichtet fir
einen bauseitigen, mechanischen Profilhalbzylinder, dieser
muss DIN 18252:2006-12 21-,31-,71-BZ entsprechen,

mit Anti-Panikeinrichtung, d. h. die Tur kann von innen
jederzeit, also auch im verschlossenen Zustand, durch eine
Griffbetatigung gedffnet werden. AuRerer Schutzbeschlag
komplett aus Edelstahl, ohne Zylinderabdeckung, mit fest
montiertem Drehgriff, innen mit rotem Kunststoff-Dricker.

Zarge, dreiseitig aus Sonderprofil, mit aufgesteckter
Gummidichtung, mit Gberfalztem Bodenabschluss,
einschlieBlich Befestigungsmaterial.

Zarge und Turblatt unter Schutzgas
geschweillt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Ausfiithrungsvarianten:

Zarge und Montageart:

» Z-Zarge — Dubelmontage mit Laschen

» Stockrahmen - Dibelmontage mit Laschen

» Stockrahmen - Diibelmontage durch den Rahmen
Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts

Optional:

» Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

» Einbau von einer/zwei Sicherheitsjalousie(n) in der
GroRe 500 x 300 mm

» Vorrichtung fur einen bauseitigen digitalen
Profilzylinder

» ObertirschlieBer feststellbar

» Turfeststeller ein- oder zweiteilig

» Absenkbare Bodendichtung

» \Von innen verriegelbar, mit zweitem Turdrtcker

» Oberflachenbeschaffenheit (Lackierung mit oder ohne
Anti-Graffiti-Ausstattung, Holzaufdoppelung)

» Flachensicherung

» Magnetkontakt:

Zustandsanzeige ,Tur auf” bzw. ,Tur zu“

» Schloss-Riegel-Kontakt:
Zustandsanzeige ,Riegel auf” bzw. ,Riegel zu"

» Turbegleitheizung (Rahmen und/oder Turblatt), ohne
Temperaturfuhler, ohne Steuerung

Schloss fir zwei nebeneinanderliegende Profilzylinder
(unabhangig voneinander zu 6ffnen)

Regenschutzrosette fiir den Profilzylinder aus Edelstahl
Stockrahmen isoliert

Potentialausgleich am Rahmen

Blechaufdoppelung auBen bei Sonneneinstrahlung

\

YYyVvYy

Hinweis:

Bei Sonneneinstrahlung ist eine Beeintrachtigung
der Bedienbarkeit moglich, wir empfehlen hier die
Anbringung einer Blech- oder Holzaufdoppelung an
der TurauBenseite.
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Wir fertigen grundsatzlich nach lhren Vorgaben, beachten Sie folgende Festlegungen:
Lichtes MauermaR (F): Mal von Unterkante Sturz bis Oberkante RohfuBboden.
Lichte Hohe (H): MaR von Unterkante Sturz bis Oberkante fertiger FuBboden.

H U B E R S E Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 190.161, 7.2023
Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching

Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810
info@huber.de - Internet: www.huber.de Sicherheitstir TT2.1/RC3, einfligelig

11



»  Sicherheitstlr TT2.2/RC3, zweifllgelig

Zugangstir speziell fiir die Trinkwasserversorgung, bei Gebauden mit

Einbruchmeldeanlage (EMA).

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Die Widerstandsklasse RC3 wird kriminalpolizeilich
dann empfohlen, wenn das Bauwerk zusatzlich uiber
eine Einbruchmeldeanlage (EMA) abgesichert ist.

Sicherheitstiir, einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC3,
mit Prifzeugnis, einbaufertig, zweifliigelig, doppelwandig,
aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), mit doppelter
Gummidichtung. Turblatter stumpf einschlagend, d.h.
Turblatter und Zarge flachenblindig. Geh- und Standflugel
nach auBen 6ffnend (in Fluchtrichtung). Schallddmm-MaR:
34/29 dB.

Turblatter, ausgeschaumt mit FCKW-freiem Polyurethan-
Hartschaum-Isolierkern, Oberflachae mit Langsschliff,

mit Gummidichtung. Mittels stabilen, wartungsfreien
Turbandern an der Zarge angeschlagen. Die Turblatter
greifen mittels massiven Ankerbolzen im geschlossenen
Zustand formschlUssig, 4-seitig in den Rahmen ein.
Verzinktes Spezialsicherheitsschloss mit Edelstahlstulp, mit
Hartmanganplatte als Aufbohrschutz, vorgerichtet fiir einen
bauseitigen mechanischen Profilhalbzylinder, dieser muss DIN
18252:2006-12 21-,31-,71-BZ entsprechen, mit
Anti-Panikeinrichtung, d. h. die Tur kann von innen
jederzeit, also auch im verschlossenen Zustand, durch eine
Griffbetatigung geéffnet werden. AuRerer Schutzbeschlag
komplett aus Edelstahl, ohne Zylinderabdeckung, mit fest
montiertem Drehgriff, innen mit rotem Kunststoff-Driicker.

Der Standfliigel wird mittels Treibriegel bedient. An der
StoRstelle zwischen Geh- und Standflligel befindet sich eine
Gummidichtung.

Zarge, dreiseitig aus Sonderprofil, mit aufgesteckter
Gummidichtung, mit berfalztem Bodenabschluss,
einschlieBlich Befestigungsmaterial.

12

Zarge und Turblatt unter Schutzgas
geschweift, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Ausfiihrungsvarianten:

Zarge und Montageart:

» Z-Zarge - Dubelmontage mit Laschen

» Stockrahmen — Diibelmontage mit Laschen

» Stockrahmen — Dlbelmontage durch den Rahmen

Anschlagart:
» DIN links
» DIN rechts

Optional:
» Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

» Einbau von einer/zwei Sicherheitsjalousie(n) in der GroRe
500 x 300 mm

» \Vorrichtung flr einen bauseitigen digitalen Profilzylinder

» ObertirschlieRer feststellbar

» Turfeststeller ein- oder zweiteilig

» Absenkbare Bodendichtung

» Von innen verriegelbar, mit zweitem Turdrlcker

» Oberflachenbeschaffenheit (Lackierung mit oder ohne
Anti-Graffiti-Ausstattung, Holzaufdoppelung)

» Flachensicherung

» Magnetkontakt:

Zustandsanzeige ,Tur auf” bzw. ,Tur zu“

» Schloss-Riegel-Kontakt:
Zustandsanzeige ,Riegel auf” bzw. ,Riegel zu“

» Turbegleitheizung (Rahmen und/oder Turblatt), ohne
Temperaturfuhler, ohne Steuerung

\

Schloss flir zwei nebeneinanderliegende Profilzylinder
(unabhangig voneinander zu 6ffnen)

Regenschutzrosette fir den Profilzylinder aus Edelstahl
Stockrahmen isoliert

Potentialausgleich am Rahmen

Blechaufdoppelung auen bei Sonneneinstrahlung

YYVYY

Hinweis:

Bei Sonneneinstrahlung ist eine Beeintrachtigung

der Bedienbarkeit méglich, wir empfehlen hier die
Anbringung einer Blech- oder Holzaufdoppelung an der
TurauBenseite.
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Wir fertigen grundsatzlich nach lhren Vorgaben, beachten Sie folgende Festlegungen:
Lichtes MauermaR (F): Mal von Unterkante Sturz bis Oberkante RohfuBboden.
Lichte Hohe (H): MaR von Unterkante Sturz bis Oberkante fertiger FuBboden.

H U B E R S E Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 190.162, 7.2023
Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching

Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810
info@huber.de - Internet: www.huber.de Sicherheitstir TT2.2/RC3, zweifllgelig
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»  Sicherheitstlr TT2.1/RC4, einflugelig

Zugangstir speziell fiir die Trinkwasserversorgung, bei Gebauden ohne

Einbruchmeldeanlage (EMA).

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Die Widerstandsklasse RC4 wird kriminalpolizeilich
dann empfohlen, wenn das Bauwerk nicht liber eine
Einbruchmeldeanlage (EMA) abgesichert ist.

Sicherheitstiir, einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC4,
mit Prifzeugnis, einbaufertig, einflligelig, doppelwandig, aus
Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), mit doppelter
Gummidichtung. Turblatt stumpf einschlagend, d.h. Turblatt
und Zarge flachenbiindig. Tur nach auen 6ffnend (in
Fluchtrichtung). Schalldédmm-MaR: 34/29 dB.

Turblatt, ausgeschaumt mit FCKW-freiem Polyurethan-
Hartschaume-Isolierkern, Oberflache mit Langsschliff,

mit Gummidichtung. Mittels stabilen, wartungsfreien
Turbandern an der Zarge angeschlagen. Das Turblatt greift
mittels massiven Ankerbolzen im geschlossenen Zustand
formschllssig, 4-seitig in den Rahmen ein. Flacheneinlage und
Bohrschutzplatte im Schlossbereich flr die Anti-Panikfunktion.
Verzinktes Spezialsicherheits schloss mit Edelstahlstulp,

mit Hartmanganplatte als Aufbohrschutz, vorgerichtet fir
einen bauseitigen mechanischen Profilhalbzylinder, dieser
muss DIN 18252:2006-12 42-,82-BZ entsprechen, mit Anti-
Panikeinrichtung, d. h. die Tur kann von innen jederzeit, also
auch im verschlossenen Zustand, durch eine Griffbetatigung
gedffnet werden. AuBerer Schutzbeschlag komplett aus
Edelstahl, mit Zylinderabdeckung, mit fest montiertem
Drehgriff, innen mit rotem Kunststoff-Driicker.
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Zarge, dreiseitig als Stockrahmen, mit aufgesteckter
Gummidichtung, mit Gberfalztem Bodenabschluss,
einschlieRlich Befestigungsmaterial.

Zarge und Turblatt unter Schutzgas geschweif3t, im Tauchbad
gebeizt und passiviert.

Ausfiihrungsvarianten:
Montageart:

» Dibelmontage mit Laschen

» Dibelmontage durch den Rahmen
Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts

Optional:

» Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

» Einbau von einer/zwei Sicherheitsjalousie(n) in der GroRe
400 x 200 mm

Vorrichtung flr einen bauseitigen digitalen Profilzylinder
ObertlrschlieRer feststellbar

Turfeststeller ein- oder zweiteilig

Absenkbare Bodendichtung

Von innen verriegelbar, mit zweitem Turdricker

Oberflachenbeschaffenheit (Lackierung mit oder ohne
Anti-Graffiti-Ausstattung, Holzaufdoppelung)

YYYVYYY

Flachensicherung

Magnetkontakt:
Zustandsanzeige ,Tur auf* bzw. ,Tur zu“

» Schloss-Riegel-Kontakt:
Zustandsanzeige ,Riegel auf” bzw. ,Riegel zu“

Yy

» Turbegleitheizung (Rahmen und/oder Turblatt), ohne
Temperaturfihler, ohne Steuerung

» Schloss fir zwei nebeneinanderliegende Profilzylinder
(unabhangig voneinander zu 6ffnen)

» Stockrahmen isoliert

» Potentialausgleich am Rahmen

» Blechaufdoppelung aufen bei Sonneneinstrahlung
Hinweis:

Bei Sonneneinstrahlung ist eine Beeintrachtigung
der Bedienbarkeit moglich, wir empfehlen hier die

Anbringung einer Blech- oder Holzaufdoppelung an
der TurauBenseite.



TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions
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Wir fertigen grundsatzlich nach lhren Vorgaben, beachten Sie folgende Festlegungen:
Lichtes MauermaR (F): Mal von Unterkante Sturz bis Oberkante RohfuBboden.
Lichte Hohe (H): MaR von Unterkante Sturz bis Oberkante fertiger FuBboden.

H U B E R S E Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 190.161/2, 7.2023
Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching

Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810
info@huber.de - Internet: www.huber.de Sicherheitstir TT2.1/RC4, einfligelig
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»  Sicherheitsttr TT2.2/RC4, zweifllgelig

Zugangstir speziell fiir die Trinkwasserversorgung, bei Gebauden ohne

Einbruchmeldeanlage (EMA).

g S I ] T

s el N

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Die Widerstandsklasse RC4 wird kriminalpolizeilich
dann empfohlen, wenn das Bauwerk nicht tber eine
Einbruchmeldeanlage (EMA) abgesichert ist.

Sicherheitstiir, einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC4,
mit Prifzeugnis, einbaufertig, zweifliigelig, doppelwandig,
aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), mit doppelter
Gummidichtung. Turblatter stumpf einschlagend, d.h.
Turblatter und Zarge flachenbiindig. Geh- und Standflligel
nach aullen 6ffnend (in Fluchtrichtung). Schalldamm-MaR:
34/29 dB.

Tarblatter, ausgeschaumt mit FCKW-freiem Polyurethan-
Hartschaum-Isolierkern, Oberflache mit Langsschliff,

mit Gummidichtung. Mittels stabilen, wartungsfreien
Turbandern an der Zarge angeschlagen. Die Turblatter greifen
mittels massiven Ankerbolzen im geschlossenen Zustand
formschlUssig, 4-seitig in den Rahmen ein. Flacheneinlage und
Bohrschutzplatte im Schlossbereich flir die Anti-Panikfunktion.
Verzinktes Spezialsicherheits schloss mit Edelstahlstulp,

mit Hartmanganplatte als Aufbohrschutz, vorgerichtet fiir
einen bauseitigen mechanischen Profilhalbzylinder, dieser
muss DIN 18252:2006-12 42-,82-BZ entsprechen, mit Anti-
Panikeinrichtung, d. h. die Tur kann von innen jederzeit, also
auch im verschlossenen Zustand, durch eine Griffbetatigung
gedffnet werden. AuBerer Schutzbeschlag komplett aus
Edelstahl, mit Zylinderabdeckung, mit fest montiertem
Drehgriff, innen mit rotem Kunststoff-Driicker.

Der Standfliigel wird mittels Treibriegel bedient. An der
StoRstelle zwischen Geh- und Standfliigel befindet sich
eine Gummidichtung.

16

Zarge, dreiseitig als Stockrahmen, mit
aufgesteckter Gummidichtung, mit Uberfalztem
Bodenabschluss, einschlieBlich Befestigungsmaterial.

Zarge und Turblatt unter Schutzgas geschweiRt,
im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Ausfiihrungsvarianten:
Montageart:

» Dibelmontage mit Laschen

» Dibelmontage durch den Rahmen
Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts

Optional:

» Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

» Einbau von einer/zwei Sicherheitsjalousie(n) in
der Grofle 400 x 200 mm

Vorrichtung flir einen bauseitigen digitalen
Profilzylinder

OberturschlieRer feststellbar
Turfeststeller ein- oder zweiteilig

\

Absenkbare Bodendichtung
Von innen verriegelbar, mit zweitem Turdrucker

Oberflachenbeschaffenheit (Lackierung mit oder ohne
Anti-Graffiti-Ausstattung, Holzaufdoppelung)

YYVYVYY

Flachensicherung
Magnetkontakt:
Zustandsanzeige ,Tur auf” bzw. ,Tur zu“
» Schloss-Riegel-Kontakt:
Zustandsanzeige ,Riegel auf” bzw. ,Riegel zu“
» Turbegleitheizung (Rahmen und/oder Turblatt), ohne
Temperaturfihler, ohne Steuerung

vy

» Schloss fir zwei nebeneinanderliegende Profilzylinder
(unabhangig voneinander zu 6ffnen)

» Stockrahmen isoliert

» Potentialausgleich am Rahmen

» Blechaufdoppelung auRen bei Sonneneinstrahlung
Hinweis:

Bei Sonneneinstrahlung ist eine Beeintrachtigung
der Bedienbarkeit méglich, wir empfehlen hier die

Anbringung einer Blech- oder Holzaufdoppelung an
der TiirauBenseite.



TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions
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Wir fertigen grundsatzlich nach lhren Vorgaben, beachten Sie folgende Festlegungen:
Lichtes MauermaR (F): Mal von Unterkante Sturz bis Oberkante RohfuBboden.
Lichte Hohe (H): MaR von Unterkante Sturz bis Oberkante fertiger FuBboden.

H U B E R S E Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 190.162/2, 7.2023
Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching

Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810
info@huber.de - Internet: www.huber.de Sicherheitstir TT2.2/RC4, zweifllgelig
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»  Sicherheitsjalousie fur die WandaulRenseite, starr, TT2.JW
Jalousie fur die Wandinnenseite, beweglich, TT10.B

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Universell einsetzbar fir reguliertes Be- und
Entliften von Gebauden, speziell in der
Trinkwasserversorgung und fiir Bereiche mit

erhohten Anforderungen an die Einbruchsicherheit.

A) Sicherheitsjalousie starr TT2.JW
(WandauBenseite), einbruchhemmend, einbaufertig,
in starrer Ausfiihrung, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307
(AISI 304 L).

Rahmen aus Z-Profil, 3 mm stark, zum AndUbeln,
so0 ausgeflhrt, dass die Verankerung nur von der
Wandinnenseite zuganglich ist.

Lamellen, 3 mm stark, starr eingeschweift, so
Uberlappend, dass ein Durchstecken von Gegenstanden,
auch bewegliche Schlauche, ausgeschlossen ist.

Mit zusatzlich aufgenietetem Fliegengitter mit einer
Maschung von 1 x 1 mm.

Rahmen und Lamellen unter Schutzgas geschweift, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

18

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Optional:

» Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
» Jalousie Aulenseite lackiert

» Oberflache geschliffen

» Innenseitig aufgesetzter, mittels Fligelmuttern
gehaltener Zusatzrahmen mit auswechselbarem
Luftfilter zur Abscheidung von Feinstaub/Pollen.

» Befestigungsmaterial

B) Jalousie beweglich TT10.B (Wandinnenseite),
einbaufertig, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307
(AISI 304 L).

Rahmen aus Winkelprofil mit Bohrungen zur
Dibelbefestigung durch den Rahmen.

Lamellen, beweglich angeordnet, im geschlossenen
Zustand Uberlappend, mit Kettenzug in beliebiger
Stellung feststellbar.

Rahmen und Lamellen unter Schutzgas geschweif3t, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Optional:

» Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

» Befestigungsmaterial
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WASTE WATER Solutions
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adjustable louvre (for internal face to the wall)
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]
Fliegengitter / insect screen
o | |
8

lichtes Mauermal / clear wall opening width

Sicherheitsjalousie starr (Wandaussenseite) /
rigid safety louvre (for external face of the wall)

NenngréRe Bestellnr. o Lichtes; Mau§rmaf$ Lichtes .Rahm"enmars
Breite/Hoéhe Breite/Héhe
0400/0200 JW starr 400/ 200 385/185
0500/0300 JW starr 500/300 485 /285
0600/0400 JW starr 600 /400 585/385
0800/0400 JW starr 800/400 785/385
1000/0400 JW starr 1000/400 985/385
1000/0600 JW starr 1000/ 600 985 /585
0400/0200 JB beweglich 400/ 200 376 /176
0500/0300 JB beweglich 500/300 476 /276
0600/0400 JB beweglich 600 /400 576 /376
0800/0400 JB beweglich 800/400 776 /376
1000/0400 )B beweglich 1000/400 976 /376
1000/0600 JB beweglich 1000/ 600 976 /576

MaBe in mm. Alle anderen Abmessungen auf Anfrage.

H U B E R S E Technische Anderungen vorbehalten

Zeichnungs-Nr. 50991834, 5.2022

Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching Sicherheitsjalousie flir die WandauBenseite, starr,
Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810 TT2.JW Jalousie fUr die Wandinnenseite, beweglich,
info@huber.de - Internet: www.huber.de TT10.B
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»  Chlorraumtur TT5, ein- und zweifllgelig

Zugangstir speziell fiir Gebaude der Trinkwasserversorgung in denen Chlorgas entstehen kann.

B R S T

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Chlorraumtiir, einbaufertig, einfliigelig, doppelwandig,
aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L), mit
doppelter Gummidichtung. Turblatt stumpf einschlagend,
d.h. Turblatt und Zarge flachenbiindig. Tur nach auRen
6ffnend (in Fluchtrichtung), gemal UVV und DVGW
Richtlinien.

Turblatt, Blechstarke: 1 mm, Turblattstarke: 55 mm,
ausgeschaumt mit FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum-
Isolierkern, TurblattaulRenseite mit Langsschliff,
Turblattinnenseite in Edelstahloptik lackiert (RAL 9006),
mit Gummidichtung. Mittels stabilen, wartungsfreien,
Turbandern an der Zarge angeschlagen. Zwei eingebaute
Luftungsschlitze, B x H =100 x 20 mm (einmal im oberen
und einmal im unteren Bereich), mit Fliegengitter aus
Kunststoff.

Verzinktes Einsteckschloss mit Edelstahlstulp,
vorgerichtet fiir einen bauseitigen mechanischen
Profildoppelzylinder, mit Panikeinrichtung.
Driickergarnitur aus Edelstahl auBen mit Knopf,
innen mit Driicker.

Zarge, dreiseitig, aus Sonderprofil, mit aufgesteckter
Gummidichtung, mit Gberfalztem Bodenabschluss,
einschlieBlich Befestigungsmaterial.

Zarge und Turblatt unter Schutzgas geschweiRt, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.
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Ausfuhrungsvarianten:
Zarge:

» Z-Zarge

» Stockrahmen
Montageart:

» Ankermontage

» Dilbelmontage mit Laschen

» Diibelmontage mit Laschen durch den Rahmen bei
Sichtmauerwerk

Anschlagart:
» DIN links
» DIN rechts

Optional:
>
>
>

ObertiirschlieRer feststellbar
Turfeststeller ein- oder zweiteilig

Oberflachenbeschaffenheit (Lackierung mit oder
ohne Anti-Graffiti-Ausstattung, Holzaufdoppelung)

Flachensicherung

Magnetkontakt:
Zustandsanzeige ,Tur auf” bzw. ,Tur zu”

Schloss-Riegel-Kontakt:
Zustandsanzeige ,Riegel auf“ bzw. ,Riegel zu“

Turbegleitheizung (Rahmen und/oder Turblatt),
ohne Temperaturfihler, ohne Steuerung

>
>
>

Potentialausgleich am Rahmen
Einbau von Jalousien und Lichtéffnungen

Blechaufdoppelung aullen bei Sonneneinstrahlung

Hinweis:

Bei Sonneneinstrahlung ist eine Beeintrachtigung
der Bedienbarkeit méglich, wir empfehlen hier die
Anbringung einer Blech- oder Holzaufdoppelung
an der TurauBenseite.
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Wir fertigen grundsatzlich nach lhren Vorgaben, beachten Sie folgende Festlegungen:
Lichtes MauermaR (F): Mal von Unterkante Sturz bis Oberkante RohfuBboden.
Lichte Hohe (H): MaR von Unterkante Sturz bis Oberkante fertiger FuBboden.

H U B E R S E Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 190.166, 7.2023
Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching

Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810
info@huber.de - Internet: www.huber.de Chlorraumtir TT5, ein- und zweifllgelig
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Uberflutungssichere AuRentir TT6, einfligelig

Zugangstiir fiir die Trinkwasserversorgung, speziell fir iiberflutungsgefahrdete Gebiete.

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

AuBentiir, lGberflutungssicher bis 2 m Wassersaule,
zur Druckseite d. h. nach auBen 6ffnend, einbaufertig,
doppelwandig, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307
(AISI 304 L).

Turblatt, Blechstarke an der drucklosen Seite: 2 mm,

an der Druckseite 4 mm. Turblattstarke: 58 mm,
ausgeschaumt mit FCKW-freiem Polyurethan-
Hartschaum-Isolierkern. Mit umlaufend eingeklebter
Vierkantgummidichtung. Mittels stabilen, wartungsfreien
Scharnieren an der Zarge angeschlagen. Die Verriegelung
erfolgt Uber beidseitig bedienbare Einreibeverschlisse.

Zarge aus Winkelprofil, vierseitig umlaufend, vorgerichtet
zum Andibeln an der Druckseite, mit zugehdérigem
Befestigungsmaterial und Gummidichtung zwischen
Zarge und Wand.

22

Die Wand muss im Montagebereich planeben sein,
Ebenheitstoleranz: + 1 mm pro Meter,
Betonfestigkeitsklasse: min. C20/25, max. C50/60.

Turblatt und Zarge unter Schutzgas geschweil3t, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.
Ausfiuhrungsvarianten:

Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts

Optional:

» Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

» Ausflhrung als Kaskadentlr

» eingebautes Zylinderschloss zur Einbruchhemmung
(nur von der Druckseite zu bedienen)
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WASTE WATER Solutions
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lichtes Mauermaf3 B / clear wall opening width B

lichtes Durchgangsmal3 / clear door opening width

|_% ]

Druckseite / pressure side

NenngroRe Bestellnr.

Lichte Mauer Breite B / Hohe H

Lichter Durchgang Breite / Hohe

0830/1630 830/1630 800/1600
0830/1830 830/1830 800/1800
1030/2030 1030/2030 1000/2000

MaRe in mm. Alle anderen Abmessungen auf Anfrage.
Maximale Mauerlichte B x H = 1030 x 2030 mm.

Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 190.167, 5.2022

HUBER SE

Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching

Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810

info@huber.de - Internet: www.huber.de

Uberflutungssichere AuRentir TT6, einfligelig
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»  Drucktur TT7, rechteckig, mit Einreibeverschlissen

Behalterzugangstiir speziell fiur die Trinkwasserversorgung, druckbestandig bis 10 m Wassersaule.

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Hinweis: Gewahrleistung fiir die Dichtigkeit zwischen
Zarge und Beton wird nur bei umlaufend homogenem
Betongefiige iibernommen. Die Mindestbetongiite
und entsprechende Betonklassen sind kundenseitig
festzulegen. Bei der Zarge zum nachtraglichen
Anbau sind die Herstellervorgaben fiir das
Befestigungsmaterial zu beachten.

Ausfiihrungsvarianten:
Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts

Optional:

» Zarge zum nachtraglichen Anbau, Platzbedarf fur
den Rahmen: 150 mm, 4-seitig umlaufend. Bei dieser
Ausflhrung muss die Wandinnenseite planeben sein,
Ebenheitstoleranz: £ 1 mm pro Meter.

» Drucktir flr runde Behalter
Drucktiir, druckbestandig bis 10 m Wassersaule, zur » mittig eingebaute Schauluke, Sichtdurchmesser: 150
Druckseite 6ffnend, einbaufertig, beidseitig tberschalbar mm, mit und ohne Scheibenwischer
(War':dst?frke = 280 mm), rechteckig, aushEdeIsE?:thl, » eingebauter LED-Unterwasserscheinwerfer
Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L), statisch geprdft. » eingebautes Zylinderschloss (einseitig bedienbar)
Tuarblatt, Blechstarke: 5 mm, Versteifungen aus U-férmig Verriegel ittels Schraub hlii
gekantetem Blech. Druckseitig glattes Turblatt. Mit > err|egl<.e ung m! .e S Chraubverschiussen
umlaufend eingeklebter, trinkwassergeeigneter und » Drucktur mit dreiseitigem Ra__hmeE, oben offen, als
ozonbestéandiger Vierkantsilikondichtung mit KTW- und Briistungstlr, max. Wassersaule = Turblatthohe
DVGW W 270 Zulassung. Die Verriegelung erfolgt Gber » Besandung der betonberlhrten Zargenteile
Eindreibe\ggrzchLi]sie, d"iedsowohl %/Ob” Fjert'II’L]ra;nSenseite » Kondenswasserablauf an der TirauBenseite
und aus Sicherheitsgriinden auch bei entleertem . . .
Behalter, von der Druckseite aus zu bedienen sind. Das > Tarfeststeller mit Auflaufkeil ) )
Turblatt ist Gber stabile, wartungsfreie Scharniere mit der > Probeentnahmehahn an der TurauBenseite
Zarge verbunden. » Teillberstaute Ausfiihrung, im unteren Bereich
Zarge, vierseitig umlaufend, mit beidseitigem sowie ?rUCKEt'.Cht' 1rfrf1 oberen Bereich mit integrierter
mittigem Dichtflansch, vorgerichtet zum Einbetonieren. nspektionsorinung
An der Zarge sind Transportdsen angebracht. » Vorgerichtet zum Anschweien an PE-Auskleidung
Zarge und Turblatt unter Schutzgas geschweift, im > Potentialausgleich am Rahmen
Tauchbad gebeizt und passiviert. » \ollstandig aus Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L)
. Lichter Durchgang RahmenaulRenmaR . .
NenngrolRe Bestellnr. Breite B / Hohe H Selie e Fur Wandstarken A

0800/1200 800/1200 1086 /1486

0800/1600 800/1600 1086 /1886

0800/1800 800/1800 1086 /2086

1000/2000 1000/ 2000 1290/ 2290

MaBe in mm. Alle anderen Abmessungen auf Anfrage.
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Druckseite / pressure side

H / clear door opening height H

Rahmen-Aufienmal / frame outside dimension height

lichtes Dt

Wall thickness

HUBER SE

Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching
Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810
info@huber.de - Internet: www.huber.de

Rahmen-Auienmafy

frame outside dimension width

lichtes D B

clear door opening width B

H / clear door opening height H

lichtes Dy

Rahmen-Aufienmal / frame outside dimension height

lichtes D B

120

clear door opening width B

ST

150

Rahmen-AuRenmaf

frame outside dimension width

Druckseite / pressure side

130, lichtes Mauermaft B+30
clear wall opening width B+30
100 lichtes D B

clear door opening width B

Rahmen-AuRenmaf / frame outside dimension width

Druckseite / pressure side

Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 51022473, 5.2022

TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Drucktir zum
Einbetonieren

Drucktir zum
nachtraglichen Anbau

Drucktir TT7, rechteckig, mit Einreibeverschlissen

25



Drucktar TT7.Z, rechteckig mit Zentralverschluss

Deutsches Gebrauchsmuster Nr. 298 01 144.1

Behalterzugangstiir speziell fiir die Trinkwasserversorgung, druckbestandig bis 10 m Wassersaule.

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Drucktiir, druckbestandig bis 10 m Wassersaule, zur
Druckseite 6ffnend, einbaufertig, beidseitig Gberschalbar
(Wandstarke = 300 mm), rechteckig, aus Edelstahl,
Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L), statisch geprift.

Deutsches Gebrauchsmuster Nr. 298 01 144.1.

Turblatt, Blechstarke: 5 mm, Versteifungen aus U-férmig
gekantetem Blech. Druckseitig glattes Turblatt. Mit
umlaufend eingeklebter, trinkwassergeeigneter und
ozonbestandiger Vierkantsilikondichtung mit KTW- und
DVGW W 270 Zulassung. Die Verriegelung erfolgt Gber
Kurbeln, die sowohl von der TurauRenseite und aus
Sicherheitsgrinden auch bei entleertem Behalter, von
der Druckseite aus zu bedienen sind. Das Turblatt ist lber

stabile, wartungsfreie Scharniere mit der Zarge verbunden.

Zarge, vierseitig umlaufend, mit beidseitigem sowie
mittigem Dichtflansch, vorgerichtet zum Einbetonieren.
An der Zarge sind Transportdsen angebracht.

26

Zarge und Turblatt unter Schutzgas geschweif3t, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Hinweis: Gewahrleistung fiir die Dichtigkeit
zwischen Zarge und Beton wird nur bei umlaufend
homogenem Betongefiige iibernommen.

Die Mindestbetongiite und entsprechende
Betonklassen sind kundenseitig festzulegen.

Bei der Zarge zum nachtraglichen Anbau sind die
Herstellervorgaben fiir das Befestigungsmaterial
zu beachten.

Ausfiuhrungsvarianten:
Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts

Optional:

» Zarge zum nachtraglichen Anbau, Platzbedarf fur
den Rahmen: 150 mm, 4-seitig umlaufend. Bei dieser
Ausflhrung muss die Wandinnenseite planeben sein,
Ebenheitstoleranz: = 1 mm pro Meter.

» Drucktir fir runde Behalter

» mittig eingebaute Schauluke, Sichtdurchmesser: 150
mm, mit und ohne Scheibenwischer

\

eingebauter LED-Unterwasserscheinwerfer

\

eingebautes Zylinderschloss (einseitig bedienbar)

\/

Drucktir mit dreiseitigem Rahmen, oben offen, als
Brustungstir, max. Wassersaule = Turblatthdhe

Besandung der betonberlihrten Zargenteile
Kondenswasserablauf an der TuraulBenseite
Probeentnahmehahn an der TurauBenseite

Turfeststeller mit Auflaufkeil

YYVvYVvyYyYy

Teiluberstaute Ausfiihrung, im unteren Bereich
druckdicht, im oberen Bereich mit integrierter
Inspektionsoéffnung

\/

Vorgerichtet zum AnschweiRen an PE-Auskleidung

\

Potentialausgleich am Rahmen
» Vollstandig aus Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L)



Druckseite / pres:

imen-Auienmaf | frame ouside dimensi

=
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TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

-

-

Drucktlr zum

I nachtraglichen Anbau

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Drucktir zum

T Einbetonieren
Nenngrole Bestellnr. Léig?teg BD ;Jrl_(l:gﬁsrll_lg Rat:arrn;:eayﬁzr;r:aﬁ Fir Wandstarken A
0800/1200 800/1200 1086 /1486
0800/1600 800/1600 1086 /1886
0800/1800 800/1800 1086 /2086
1000/2000 1000/2000 1290/ 2290

MaBe in mm. Alle anderen Abmessungen auf Anfrage.

HUBER SE

Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching

Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810

info@huber.de - Internet: www.huber.de

Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 51020999, 5.2022

Drucktir TT7.Z, rechteckig mit Zentralverschluss
Deutsches Gebrauchsmuster Nr. 298 01 144.1
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»  Drucktur TT7.30, rechteckig mit Zentralverschluss

Behalterzugang speziell fir die Trinkwasserversorgung, druckbestandig bis 30 m Wassersaule.

h'p——!p I_-n-

e

¥

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Drucktiir, druckbestandig bis 30 m Wassersaule, zur
Druckseite 6ffnend, einbaufertig, beidseitig liberschalbar
(Wandstarke = 300 mm) rechteckig, aus Edelstahl,
Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L), statisch gepruft.

Turblatt in gewdlbter Ausfiihrung mit
Rahmenaussteifungen damit anfallende Druckkrafte
Uber den umlaufenden Rahmen in die Zarge eingeleitet
werden kénnen. Turblatt mit umlaufend eingeklebter,
trinkwassergeeigneter und ozonbestandiger
Spezialsilikondichtung mit KTW- und DVGW

W270 Zulassung. Die Verriegelung erfolgt Gber
Kurbeln, die sowohl von der TurauBenseite und aus
Sicherheitsgriinden auch bei entleertem Behalter,

von der Druckseite aus zu bedienen sind.

Zarge vierseitig umlaufend, mit beidseitigem sowie
mittigem Dichtflansch, vorgerichtet zum Einbetonieren.
An der Zarge sind Transportésen angebracht.

28

Zarge und Turblatt unter Schutzgas geschweift, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Hinweis: Gewahrleistung fiir die Dichtigkeit
zwischen Zarge und Beton wird nur bei umlaufend
homogenem Betongefiige iibernommen.

Die Mindestbetongiite und entsprechende
Betonklassen sind kundenseitig festzulegen. Bei
der Zarge zum nachtraglichen Anbau sind die
Herstellervorgaben fiir das Befestigungsmaterial
zu beachten.

Ausfiihrungsvarianten:
Anschlagart:

» DIN links
» DIN rechts

Optional:

» Zarge zum nachtraglichen Anbau. Platzbedarf fiir
den Rahmen: 180 mm, 4-seitig umlaufend. Bei dieser
Ausflhrung muss die Wandinnenseite planeben sein,
Ebenheitstoleranz: = 1 mm pro Meter.

» Besandung der betonberiihrten Zargenteile

» Entllftungsbohrungen im Rahmen
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Drucktlr zum Einbetonieren

Drucktlir zum nachtréaglichen Anbau

TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Drucktiiren zum Drucktire zum Drucktiiren zum Drucktiren zum

NennaréRen Einbetonieren Einbetonieren nachtraglichen Einbau nachtraglichen Einbau
9 Lichter Durchgang RahmenaulenmafR Lichter Durchgang Erforderliche Offnungs-

Breite B / Hohe H Breite C/Hohe D Breite B / Hohe H groRe: Breite / Hohe
0800/0800 800/ 800 1190/1190 800/800 830/830
0800/1200 800/1200 1190/ 1590 800/1200 830/1230
0800/1600 800 /1600 1190/1990 800/1600 830/1630
0800/1800 800 /1800 1190/2190 800/1800 830/1830
1000/2000 1000/2000 1390/2390 1000/2000 1030/2030

MaBe in mm.

HUBER SE

Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 50064150, 5.2022

Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching
Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810

info@huber.de - Internet: www.huber.de

Drucktir TT7.30, rechteckig mit Zentralverschluss
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Drucktur TT7.R, rund, mit Schraubverschlussen

Behalterzugang speziell firr die Trinkwasserversorgung, druckbestandig bis 10 m Wassersaule.

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Drucktiir, druckbestandig bis 10 m Wassersaule, zur
Druckseite 6ffnend, einbaufertig, beidseitig Uberschalbar,
rund, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L),
statisch gepruft.

Turblatt zur besseren Druckaufnahme gewdlbt. Mit
umlaufend eingeklebter, trinkwassergeeigneter und
ozonbestandiger Vierkantsilikondichtung mit KTW- und
DVGW W 270 Zulassung. Die Verriegelung erfolgt tber
drei Schraubverschlisse, die nur von der Trockenseite aus
bedienbar sind. Das runde Turblatt wird mittels stabilen,
wartungsfreien Scharnieren an der Zarge angeschraubt.

Zarge ausgefuhrt als Mauerrohr mit einem, mittig
angeschweiltem Mauerflansch, vorgerichtet zum
Einbetonieren. An der Zarge sind Transportdsen
angebracht.

Zarge und Turblatt unter Schutzgas geschweif3t, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Hinweis: Gewahrleistung fiir die Dichtigkeit
zwischen Zarge und Beton wird nur bei umlaufend
homogenem Betongefiige ibernommen.

Die Mindestbetongiite und entsprechende
Betonklassen sind kundenseitig festzulegen.

Bei der Zarge zum nachtraglichen Anbau, sind die
Herstellervorgaben fiir das Befestigungsmaterial
zu beachten.

30

Ausfiuhrungsvarianten:
Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts

Optional:

» Zarge zum nachtraglichen Anbau, Platzbedarf fur
den Rahmen: 150 mm, ringsumlaufend. Bei dieser
Ausfiihrung muss die Wandinnenseite planeben sein,
Ebenheitstoleranz: = 1 mm pro Meter.

» Drucktdr fur runde Behalter (nur zum Einbetonieren
moglich)

» mittig eingebaute Schauluke, Sichtdurchmesser: 150
mm, mit und ohne Scheibenwischer

oder

eingebauter LED-Unterwasserscheinwerfer
eingebautes Zylinderschloss (einseitig bedienbar)
Besandung der betonberihrten Zargenteile
Probeentnahmehahn an der TurauBenseite
Vorgerichtet zum AnschweiBen an PE-Auskleidung
Potentialausgleich am Rahmen

Vollstandig aus Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L)



obere Kranose

TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

500

seitliche Kranase

lichtes Durchgangsmafl

|
‘ clear door opening widfh ‘ /

3 Stlck Schraub-
verschlisse /
3 screw caps

|dsbares Schanier

Druckseite / pressure side

Nenngrole Bestellnr.

Lichter Durchgang @

RahmenaulenmaR g

Flr Wandstarken A

600 617 710
800 817 910
1000 1017 1110

MaBe in mm. Alle anderen Abmessungen auf Anfrage.

HUBER SE

Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching

Telefon: +49-8462-201
info@huber.de - Internet

-0 - Fax: +49-8462-201-810

: www.huber.de
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Technische Anderungen vorbehalten

Zeichnungs-Nr. 190.170, 5.2022

Druckttr TT7.R, rund, mit Schraubverschliissen



»  Mannloch TT8a, rund, verschraubt

Wartungsoffnung speziell fiir die Trinkwasserversorgung, druckbestandig bis 5 m Wassersaule.

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Mannloch, druckbestandig bis 5 m Wassersaule,
einbaufertig, rund, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307
(AISI 304 L), mit zwischengelegter Dichtung entsprechend
dem Einsatzbereich. Beidseitig Uberschalbar.

Blinddeckel als Verschluss, mit zwei Handgriffen zum
Abheben, durch Schraubverbindungen mit der Zarge
verbunden.

Zarge, ausgeflihrt als F-Stick mit mittig
aufgeschweilRtem Mauerflansch, vorgerichtet zum
Einbetonieren. An der Zarge sind Transportdsen
angebracht.

Blinddeckel und Zarge unter Schutzgas geschweif3t, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Mannloch - Standard Ausfuhrung/
Access cover - standard version

7
L
A/

Druckseite / pressure side

lichtes Durchgangsman
clear door opening Wik

Lieferbar mit einem lichten Durchgang von 600mm oder 800 mm

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Optional:
» Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

» mittig eingebaute Schauluke, Sichtdurchmesser: 150
mm, mit und ohne Scheibenwischer

Besandung der betonberiihrten Zargenteile

stabile, wartungsfreie Scharniere, an der Zarge
angeschraubt (im Auftragsfall ist die Anschlagart
anzugeben), beidseitig Uberschalbar

>
>

Einsatzbereich:

» Trinkwasserbereich (Dichtung mit KTW-Zulassung)
» Abwasserbereich (Dichtung SBR)

» Biogasanlage (Dichtung EPDM E628 70 + 5 Shore)

Mannloch - Sonder Ausfunrung mit Scharnier/
Access cover - special version with hinge

g

Druckseite / pressure side

lichtes_Durchgangsman
~clear door opening widih

\
“ORC
NN
A2

B ) 4 A

| hl

\Aufhiingsbolzen

HUBER SE

Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching
Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810
info@huber.de - Internet: www.huber.de

Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 190.171/1, 5.2022

Mannloch TT8a, rund, verschraubt
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»  Schauluke TT8b, rund

Sichtoffnung im Unterwasserbereich, druckbestandig bis 10 m Wassersaule.

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Schauluke, druckbesténdig bis 10 m Wassersaule, rund,
aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L). Beidseitig
Uberschalbar.

Sichtfenster, bestehend aus einer zur Druckseite
gewolbten Plexiglasscheibe, 15 mm stark. Die
Abdichtung erfolgt durch zwei Gummidichtungen. Lichter
Sichtdurchmesser: 400 mm.

Mauerrohr mit mittig aufgeschweitem
Mauerflansch, vorgerichtet zum Einbetonieren.
Mauerflanschabmessung: 616 mm.

Mauerrohr unter Schutzgas geschweifSt, im Tauchbad
gebeizt und passiviert.

Optional:

» Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L)

» Besandung der betonberiihrten Mauerrohrteile

2616

2515%4

Druckseite / pressure side

NenngrélRe Bestellnr. Lichter Durchgang @ BRI T SS e Fir Wandstarken A
Durchmesser
0400 SL 400 616

MaBe in mm. Alle anderen Abmessungen auf Anfrage.

HUBER SE

Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching
Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810
info@huber.de - Internet: www.huber.de

Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 190/171/2, 5.2022

Schauluke TT8b, rund
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» Rahmenfenster thermisch getrennt F1, starr

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Rahmenfenster, einbaufertig in starrer Ausfiihrung,
bestehend aus zweischaligem Edelstahl-Sonderprofil,
Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), mit zwischenliegendem
speziellem Kunststoff zur thermischen Trennung,
warmegedammt nach EN 10077, Uf = 2,70 W/(m?*K).
Glasleiste unsichtbar befestigt.

Rahmen vorgerichtet zum Andibeln in der
Fensterlaibung, einschlieBlich Befestigungsmaterial.

Oberflache geschliffen.

Trockenverglasung mit Isolierglas, ohne KTW-Zulassung

34

Optional:

>
>

YyYYyYVvYy

\/

Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

einbruchhemmende Ausfihrung nach DIN EN 1627,
RC3 (nur bei Nassverglasung)

Sonderverglasung (z. B. Sicherheitsglas)
mehrteilige Ausfihrung
AulBenfensterbank aus Edelstahl

als Wasserkammerfenster, mit
Entwasserungsbohrungen zur Trockenseite,
Nassverglasung KTW tauglich

weitere Ausfihrungen auf Anfrage



Ansicht / view

Schnitt / section

.
<
<
|

TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

65

75

Rahmen-Aufienmall / frame outside dimensions

lichtes Mauermall / clear opening width

Rahmenfenster

Lichtes MauermaR Breite (B) / Hohe (H)

Max. Flugelgewicht

Seitenverhaltnis
(B) zu (H)

Typ F1

einteilig: B =415 -1124 mm /H = 400 - 744 mm

130 kg

max. 1:0,75

einteilig: B =415-1324 mm/H =745 - 924 mm

einteilig: B =415 -1524 mm /H = 925 - 2524 mm

Lieferbare Abmessungen

HUBER SE

Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 190.476, 5.2022

Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching
Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810

info@huber.de - Internet: www.huber.de
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Rahmenfenster thermisch getrennt F1, starr



»  Flugelrahmenfenster thermisch getrennt F2, mit Kippbeschlag

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Fliigelrahmenfenster, einbaufertig in kippbarer
Ausflhrung, bestehend aus zweischaligem Edelstahl-
Sonderprofil, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), mit
zwischenliegendem speziellem Kunststoff zur
thermischen Trennung, warmegedammt nach EN 10077,
Uf = 2,70 W/(m?*K), Beschlage verzinkt, Kippbeschlag mit
Schnapper oder Griffolive.

Blendrahmen umlaufend, aus Sonderprofil, vorgerichtet
zum Andubeln in der Fensterlaibung, einschlieflich
Befestigungsmaterial.

Fliigelrahmen aus Z-Profil mit integrierten Beschlagen.
Abdichtung mittels zwei Anschlagsdichtungen. Glasleiste
unsichtbar befestigt.

Oberflache geschliffen.

Trockenverglasung mit Isolierglas, ohne KTW-Zulassung

36

Optional:

Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
einbruchhemmende Ausfihrung nach DIN EN 1627
Sonderverglasung (z. B. Sicherheitsglas)
mehrteilige Ausfihrung

AuBenfensterbank aus Edelstahl

YYVYVYYVYY

als Wasserkammerfenster, mit
Entwasserungsbohrungen zur Trockenseite,
mit Nassverglasung, KTW tauglich

\

weitere Ausfihrungen auf Anfrage



TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Ansicht / view

’
. .
. .
,
.
,
.
B
B
.
B
.

Schnitt / section

N 8
| |
80 U
120
Rahmen-Auflenmall / frame outside dimensions
lichtes Mauermafl / clear opening width
Rahmenfenster Lichtes MauermaR Breite (B) / Hohe (H) Max. Flugelgewicht Seit(t;r;vzirr(\il)tnis
Typ F2 einteilig: B =415 -1124 mm /H = 500 - 744 mm 130 kg max. 1:0,75
einteilig: B =415-1324 mm/H =745 - 924 mm
einteilig: B =415 -1524 mm /H = 925 - 1500 mm
Lieferbare Abmessungen
H U B E R S E Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 190.477, 5.2022
Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching
Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810 Fligelrahmenfenster thermisch getrennt F2,

info@huber.de « Internet: www.huber.de mit Kippbeschlag
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»  Flugelrahmenfenster thermisch getrennt F3, mit Drehbeschlag

|
=

b= r i
Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

iliaEsl

Fligelrahmenfenster, einbaufertig in drehbarer
Ausfiihrung, bestehend aus zweischaligem Edelstahl-
Sonderprofil, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), mit
zwischenliegendem speziellem Kunststoff zur
thermischen Trennung, warmegedammt nach EN 10077,
Uf = 2,70 W/(m2*K), Beschlage speziell E-Look verzinkt,
Griffolive aus Edelstahl.

Blendrahmen umlaufend, aus Sonderprofil, vorgerichtet
zum Andubeln in der Fensterlaibung, einschlieflich
Befestigungsmaterial.

Fliigelrahmen aus Z-Profil mit integrierten Beschlagen.
Mehrfachverriegelung tber Griffolive. Abdichtung mittels
zwei Anschlagdichtungen. Glasleiste unsichtbar befestigt.

Oberflache geschliffen.
Trockenverglasung mit Isolierglas,
keine KTW-Zulassung.
Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts

38

Optional:

>
>

YYYVYYy

vy

Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

einbruchhemmende Ausfihrung nach DIN EN 1627,
RC3, Beschlage verzinkt, nur mit Nassverglasung
maglich

Sonderverglasung (z. B. Sicherheitsglas)
mehrteilige Ausfiihrung
Aulenfensterbank aus Edelstahl

als Wasserkammerfenster, mit
Entwasserungsbohrungen zur Trockenseite, mit
Nassverglasung, KTW tauglich

Griffolive versperrbar fur Profilzylinder gerichtet

weitere Ausflihrungen auf Anfrage
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Ansicht / view

Schnitt / section

0 3
] )
80 U
120
Rahmen-Aufienmall / frame outside dimensions
lichtes Mauermafl / clear opening width
Rahmenfenster Lichtes MauermaR Breite (B) / Hohe (H) Max. Flugelgewicht Seit(t;r;vzirr(\il)tnis
Typ F3 einteilig: B =415 -1124 mm /H = 465 - 744 mm 130 kg max. 1:0,75
einteilig: B =415-1324 mm/H =745 - 924 mm
einteilig: B =415 -1524 mm /H = 925 - 2250 mm

Lieferbare Abmessungen

HUBER SE

Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching
Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810
info@huber.de - Internet: www.huber.de
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Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 190.478, 5.2022

Fligelrahmenfenster thermisch getrennt F3,
mit Drehbeschlag



»  Flugelrahmenfenster thermisch getrennt F4,
mit Dreh-Kippbeschlag

Optional:
» Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

» einbruchhemmende Ausfihrung nach DIN EN 1627,
RC3, Beschlage verzinkt, nur mit Nassverglasung
maglich

Sonderverglasung (z. B. Sicherheitsglas)
mehrteilige Ausfihrung

AuBenfensterbank aus Edelstahl

YYYVYYy

als Wasserkammerfenster, mit
Entwasserungsbohrungen zur Trockenseite, mit
Nassverglasung, KTW tauglich

\

' Griffolive versperrbar fur Profilzylinder gerichtet
Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

\

weitere Ausflihrungen auf Anfrage

Fliigelrahmenfenster, einbaufertig in Dreh-

Kipp- Ausfiihrung, bestehend aus zweischaligem
Edelstahl-Sonderprofil, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304),
mit zwischenliegendem speziellem Kunststoff zur
thermischen Trennung, warmegedammt nach EN 10077,
Uf = 2,70 W/(m?*K), Beschlage speziell E-Look verzinkt,
Griffolive aus Edelstahl.

Blendrahmen umlaufend, aus Sonderprofil, vorgerichtet
zum Andubeln in der Fensterlaibung, einschlieflich
Befestigungsmaterial.

Fliigelrahmen aus Z-Profil mit integrierten Beschlagen.
Mehrfachverriegelung lber Griffolive. Abdichtung mittels
zwei Anschlagdichtungen. Glasleiste unsichtbar befestigt.

Oberflache geschliffen.

Trockenverglasung mit Isolierglas, keine KTW-
Zulassung.

Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts
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Ansicht / view

.
.
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.
L
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Schnitt / section

( )
2 A8
N [ | )
80 U
120
Rahmen-Aufienmal} / frame outside dimensions
lichtes Mauermaf} / clear opening width
Rahmenfenster Lichtes MauermaR Breite (B) / Hohe (H) Max. Flugelgewicht Seit(t-:l-ar;vzirr(\il)tnis
Typ F4 einteilig: B =415 -1124 mm /H = 625 - 744 mm 130 kg max. 1:0,75
einteilig: B =415-1324 mm/H =745 - 924 mm
einteilig: B =415 -1524 mm /H = 925 - 2250 mm

Lieferbare Abmessungen

HUBER SE

Industriepark Erasbach Al - D-92334 Berching
Telefon: +49-8462-201-0 - Fax: +49-8462-201-810
info@huber.de - Internet: www.huber.de
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Technische Anderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 190.479, 5.2022

Fligelrahmenfenster thermisch getrennt F4,
mit Dreh-Kippbeschlag



»  Einbaubeispiele
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