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YEARS ‘ WASTE WATER Solutions

HUBER Waschtrommel RoSF9
HUBER Fakalannahme RoFAS

Effiziente und sichere Grobstoffabtrennung far

» Klaranlagen- und Kanalspulsand

» StraBenkehricht und Olsand

» Fakalschlamme Mehr Infos,
Downloads und

» Industrielle Anwendungen aktuelle News :|
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Aufbau und Funktion Vorteile

HUBER Waschtrommel RoSF9 zur » Hoher Feststoffdurchsatz auch bei problematischem
Grobstoffabtrennung von Klaranlagen-/ Kanalsand, Material (Zopfe, Fett, Steine)

Strassenkehricht und Olsand: » Hohe hydraulische Durchsatzleistung auch bei hohem
Das zugefiihrte Material wird in der HUBER Wasch- Feststoffanteil

trommel RoSF9 zuerst homogenisiert und aufgeweicht. . . o . )
Danach werden alle Bestandteile < 10 mm unter » Sicherer Trennschnitt durch zweidimensionale Siebung
Verwendung von Waschwasser ausgewaschen. Die » Beschickung mittels Schnecke, Schwemmrinne oder
Grobstoffe > 10 mm werden statisch entwassert und Druckleitung méglich

im weiteren Verlauf in einen bereitgestellten Container
abgeworfen. Da lediglich Grobstoffe > 10 mm abgetrennt
werden, ergibt sich nur eine minimale Reststoffmenge. » Vollkommen hygienegekapselte Anlage
Nahezu das gesamte mineralische Material wird weiter in
der nachgeschalteten HUBER Coanda Sandwaschanlage
RoSF4 aufbereitet. Die Grobstoffe kdnnen danach mittels » Grobstofftrennschnitt von 3 bis 100 mm maglich
HUBER Grobstoffwdscher weiter in eine mineralische und
eine organische Fraktion getrennt werden.

» Feststoffdurchsatz bis 6m3/h

» Unanfallig gegenlber Stérstoffen

» Als Waschwasser kann gesiebtes Abwasser eingesetzt
werden

HUBER Fiakalannahmestation RoFAS » Geringe Entleerzeiten des Tankfahrzeugs
Rotierende, leistungsstarke Siebtrommel fir extre-
me Anwendungsfalle. Sicherer, verzopfungsfreier
Feststofftransport mittels Zwangsférderung in der » Geringer Verschleiss und wenig Wartungsintervalle
Trommel. Die Feststoffwaschung und Entwasserung
erfolgt mit nachgeschalteter HUBER Rechengutwasch-
presse WAP®, » Geringer Energiebedarf

» Mehrere Fahrzeuge kdnnen gleichzeitig entleeren

» Geringer Raum- und Platzbedarf

» Hohe Korrosionsbestandigkeit

Installationsbeispiele

Auswaschen und Abtrennen aller Grobstoffe > 10 mm Pro Umdrehung 50 Liter abgesiebtes Rechengut.
mit der HUBER Waschtrommel.
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