TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

» - Auslegungs- und Leistungsdaten der Be- und Entluftungsanlage
L252, max. Durchsatz 300 m3/h

Objekt
Zulaufleitung @: DN Der Typ bzw. die GroRe der Luffilteranlage ist abhangig
Entnahmeleitung @: DN von der max. Zulaufmenge @ bzw. max.

Entnahmemenge ®. Der angegebene max. Durchsatz
max. FlieBgeschwindigkeit®: v m/s in m3/h, einer Be- und Entluftungsanlage (Tabelle 1) muf
= max. Zulaufmenge @ bzw. Entnahmemenge ® [Q in

max. Zulaufmenge @: Q m3/h m?3/h] sein, wobei immer der groBere Wert maligeblich ist.
max. Entnahmemenge ®: Q m3/h
i Sollten Beobachtungsfenster bzw. Zugangsturen zu
Beobachtungsfenster: B xH mm dem Behalter vorhanden sein, ist darauf zu achten,
Zugangstar: B x H mm daB der max. Differenzdruck nicht zu groR wird.
Max. Differenzdruck: Ap Pa
max. Durchsatz bei Mindest- Luftleitung FiltergroRe Luftfiltereinheit
A p=200Pa groBe der
Jalousie
Typ
in m3/h B x Hinmm inmm Durchmesser in mm FlanschauBen-@ und Lin mm
(ohne Stutzen)
Schwebstofffilter @ 340
L252 300 500 x 300 DN 200 @200 Baulinge 900
Tabelle 1

Das Sicherheitsventil dient als zusatzliche Uber- und
Unterdrucksicherung im Fall eines Rohrbruches.

Sicherheitsventil, Ansprechdruck p = 1000 Pa

max. Luftdurchsatz bei
Typ DN Ap Anschluss
Beluftung Entliftung
170-1 100 (DA = 110) 600 m3/h 600 m3/h 1000 Klemmverbindung
Tabelle 2
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