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Fragebogen Schachtabdeckung SD11 
 

Objekt: ______________________________________________________________________ 
 

Kunde:      ________________________ SB/Kunde:          ___________________          Telefon: _____________________ 

Einbauort: ________________________ Kundennummer: ___________________          Fax:       _____________________ 

  Angebot   Angebots Nr.: ____________ Preis/St. ___________ €, 

  Bestellung  Auftrags Nr.: ____________ HK/St. ___________ €, Pos.: _____, Stück: P____ 

 
Schachtabdeckung regensicher, rechteckig, vollständig aus Edelstahl, Gummidichtung an der Deckelunterseite,  
Belastung 500kg/m².  
 
 
1. Werkstoff: 
 

  1.4307 (AISI 304 L)   1.4404 (AISI 316 L) 

       
 
2. Lichte Schachtöffnung: 
 

 Länge (L) =________ mm   Breite (B) =_________ mm 
 (Länge = immer die Scharnierseite, 
 auch wenn die Scharniere auf der kurzen Seite sind.) 
  
 
 
3. Ausführung 
 

    Mittelsteg(e) demontierbar (Standard) 

    Mittelsteg(e) starr eingeschweißt 

 
 
4. Aufteilung: 
 

      einteilig      zweiteilig      dreiteilig      vierteilig 
 

      ohne Scharniere, Ausführung zum Abheben (Standard)  Ausführung mit Scharnieren/Gasdruckfeder(n) 

 
 bei mehrteiligen Deckeln:  
 Lage der Scharniere eintragen 
 

 

1 2  1 2 3  1 2 3 4 

   

                 
 bei mehrteiligen Deckeln: 

  alle Deckel gleichmäßig eingeteilt  Größe des 1. Deckels: ______________ mm 

     Größe des 2. Deckels: ______________ mm 
     Größe des 3. Deckels: ______________ mm 
     Größe des 4. Deckels: ______________ mm 
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5. Einbauart:      
 

 Einbau in Falz, Rahmenabmessungen 60x60mm,                Einbau in Schachthals, Rahmenabmessungen 60x60mm  

  mit senkrechten Laschen                      mit Auflagerwinkel zum Andübeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bei Sonderausführungen oder mehrteiliger Ausführung sind Änderungen der Rahmenhöhe möglich! 
 
 
6. Sonderausstattungen: 
 

    Ausführung mit SD7-Verschluss (lange Bauform)   

    Magnetkontakt (MK)    

    Dübellaschen zur Fixierung bei der Montage außen am Rahmen angeschweißt        

    Gerinneabdeckung zum Einlegen in Winkelrahmen mit Aushebebohrungen, keine Dichtung, keine Verschlüsse,  

 keine Mittelstege 
 
 
7. Sonstige Ausstattungen: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Bestätigung durch Kunden: 
 
Sachbearbeiter. AG: _________________ Datum: ___________ Unterschrift: __________________________ 
 
 

9. Sachbearbeiter Vertrieb: 

___________________________     Tel.Nr. +498462/201-____    Fax-Nr. +498462/201-399     E-Mail: ____@huber.de 
 
 

10. Anlage zum Fragebogen für Technik: 

    Zeichnung  …………………….. 

    Foto    …………………….. 
 


	Seite 1 FragebogenNr: 
	Textfield-0: 
	Kunde: 
	SBKunde: 
	Telefon: 
	Einbauort: 
	Kundennummer: 
	Fax: 
	Angebot: Off
	Angebots Nr: 
	PreisSt: 
	Bestellung: Off
	Auftrags Nr: 
	H KSt: 
	Pos: 
	P: 
	14307 AISI 304 L: Off
	14404 AISI 316 L: Off
	Länge L _: 
	Breite B _: 
	Mittelstege demontierbar Standard: Off
	Mittelstege starr eingeschweißt: Off
	einteilig: Off
	zweiteilig: Off
	dreiteilig: Off
	vierteilig: Off
	ohne Scharniere Ausführung zum Abheben Standard: Off
	Ausführung mit ScharnierenGasdruckfedern: Off
	alle Deckel gleichmäßig eingeteilt: Off
	Größe des 1 Deckels: Off
	Größe des 1 Deckels-0: 
	Größe des 2 Deckels: 
	Größe des 3 Deckels: 
	Größe des 4 Deckels: 
	Einbau in Falz Rahmenabmessungen 60x60mm: Off
	Einbau in Schachthals Rahmenabmessungen 60x60mm: Off
	Ausführung mit SD7Verschluss lange Bauform: Off
	Magnetkontakt Ml9: Off
	Dübellaschen zur Fixierung bei der Montage außen a: Off
	Gerinneabdeckung zum Einlegen in Winkelrahmen mit: Off
	Textfield-12: 
	Sachbearbeiter AG: 
	Datum: 
	Unterschrift: 
	Textfield-13: 
	Tel Nr 498462201: 
	EMail: 
	Zeichnung: Off
	ChkBox-0: Off
	Textfield-14: 
	Foto: Off
	ChkBox-1: Off


