» - Schachtabdeckung SD6, Uberflutungssicher, rund

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Schachtabdeckung, Gberflutungssicher bis 1 m
Wassersaule, rund, aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4307
(AISI 304 L).

Ausfiihrung in Anlehnung an DIN 1239:2018-4, geeignet
fur den Einsatz in Ex-Zone 1.

Deckel aus Edelstahlblech, in der Mitte (iberhdht, mit
stabilen, auBen liegenden Scharnieren, Edelstahl-
Gasdruckfeder, mit integrierter, nur von Hand zu |6sender
Aufhaltevorrichtung, mit Handgriff, mit umlaufender,
frost- und witterungsbestandiger, austauschbarer
Gummidichtung, welche in eine feste Nut eingeklemmt
ist, mit Zentralverschluss, und Messingabdeckkappe, nur
mit Spezialschlissel zu 6ffnen.

Anschluss fur Potentialausgleich vorbereitet.

Rahmen aus Winkelprofil 50/50 mm, vorgerichtet zum
Andubeln, mit zwei innen liegenden Abhebesicherungen.
Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas
geschweillt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

EinschlieRlich Befestigungsmaterial und dichtband sowie
entsprechendem Bedienschlussel.

Optional:
» Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
» Isolierung des Deckels, FCKW-frei

» Sicherheitssteckschloss zur Einbruchhemmung mit
oder ohne Profilzylinder

» vom Standard abweichende BaugroRen
» Magnetkontakt

» Uberflutungssichere Ausfilhrung bis 5 m Wassersaule,
mehrfach verschraubt (lichten Durchgang beachten)

» Einsatz in ozonberlhrten Anlagen, grundsatzlich
Werkstoff-Nr. 1.4404, mit Viton-Dichtung, ohne
Gasdruckfeder, bis 1 m Wassersaule

» Rickstausichere Ausfliihrung bis 0,5 bar, mehrfach
verschraubt (lichten Durchgang beachten)

» Abschraubbarer Dunsthut, mit X-Stick zum
VerschlieBen der Offnung bei drohendem Hochwasser

» Absturzsicherung durch Absturzgitter
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TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Ausfiihrung Iic'hte Schacht- Bestellnr. lichter Durchg. Rahmen-AuBen-
offnung g a ab abm. g c
Standardausfiihrung, rund 600 106/RU (1) 525 695
Standardausfiihrung, rund 800 108/RU 725 895
Standardausfiihrung, rund 1000 101/RU 925 1095
Standardausfiihrung, rund, mit Isolierung(2) 600 106/IRU (1) 525 695
Standardausfiihrung, rund, mit Isolierung (2) 800 108/IRU 725 895
Standardausfiihrung, rund, mit Isolierung (2) 1000 101/IRU 925 1095

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Alle MaRangaben in mm.

(1) Bitte beachten: GemaR DGUV Vorschrift 22 ,, Abwassertechnische Anlagen”, und DVGW Arbeitsblatt W122 , Abschlussbauwerke fir Brunnen der
Wassergewinnung” muss die lichte Weite von Einstiegséffnungen mindestens 0,8 m betragen.

(2) Mit zusatzlicher Isolierung des Deckels aus Polyurethan-Hartschaum, FCKW-frei, unterseitig mit Edelstahlblech geschitzt.
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