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Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil der Tur und muss fiir das Bedienpersonal
jederzeit zur Verfligung stehen. Die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sind zu
beachten. Bei einem Weiterverkauf der Tir ist die Betriebsanleitung immer
mitzuliefern.

Ubersetzung

Bei Lieferung in die Lander des EWR s ist die Betriebsanleitung entsprechend in
die Sprache des Verwenderlandes zu Ubersetzen. Sollten im Gbersetzten Text
Unstimmigkeiten auftreten, ist die Original-Betriebsanleitung (deutsch) zur
Klarung heranzuziehen oder der Hersteller zu kontaktieren.

Copyright

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdricklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte vorbehalten.



» - 1. Allgemeine Hinweise

Die Betriebsanleitung schildert Ihnen den Einbau, die richtige Verwendung, sowie
die ordnungsgemale Wartung und Pflege lhres Qualitatsproduktes aus dem Hause
HUBER SE. Wir bitten Sie daher, diese Anleitung vor Montage und Benutzung der
Tur vollstéandig durchzulesen und alle Sicherheitshinweise zu beachten. Wir
mdchten Sie insbesondere darauf hinweisen, dass bei Schaden, die durch
Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, die
Gewahrleistung erlischt und die HUBER SE flr daraus entstehende Folgeschaden
keine Haftung ubernimmt.

Diese Betriebsanleitung ist von allen Personen zu beachten, die diese Tur
montieren oder benutzen. Die Edelstahltir / Chlorraumtire TT5 ist vollstandig aus
Edelstahl 1.4404 (AISI 316 L) und speziell flir Gebaude der Trinkwasserversorgung
in denen Chlorgas entstehen kann einsetzbar. Die Turblattinnenseite der
Chlorraumtire ist in Edelstahloptik lackiert. Es ist zwingend auf einen
waagerechten und rechtwinkligen Einbau wie nachfolgend beschrieben zu achten,
um die Funktion zu gewahrleisten und maégliche Schaden an der Tur zu verhindern!

» - 2. Bestimmungsgemalie Verwendung

Turen bilden den Abschluss einer Gebaudeaussenhdlille. Sie dienen als
Durchgangs- und Kontroll6ffnung.

Die bestimmungsgemaRe Verwendung umfasst auch:

» Einhaltung der vom Hersteller vorgesehenen Inbetriebnahme-, Betriebs- und
Instandhaltungsbedingungen = Betriebsanleitung

» Berlcksichtigung von voraussehbarem Fehlverhalten

» Nutzung ausschlieBlich durch Fachkrafte (sie kennen richtigen Umgang und
Gefahren)

/A Warnung

Die Tur ist ausschlieBlich zum oben aufgefiihrten Zweck bestimmt.

Eine andere, dariiberhinausgehende Benutzung oder ein eigenstandiger Umbau der
Tur ohne schriftliche Absprache mit dem Hersteller gilt als nicht bestimmungsgeman.
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Fir hieraus resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko tragt allein
der Betreiber.

Die Tur darf erst in Betrieb genommen werden wenn sichergestellt ist, dass alle
Sicherheitseinrichtungen komplett montiert und funktionsfahig sind und die Anlage,
mit der die Tur ggf. verkettet ist, den Richtlinien entspricht.

Zulassiger Temperaturbereich fir eine storungsfreie Anwendung: -20°C - +50°C.

|

Heile Oberflache bei langanhaltender direkter Sonneneinstrahlung!

» 3. Sicherheit

Nachfolgend werden die verwendeten Sicherheitshinweise erklart:

A Warnung

JWARNUNG" warnt vor gefahrlichen Situationen. Vermeiden Sie diese gefahrlichen
Situationen! Andernfalls kénnen Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.

WVORSICHT” in Verbindung mit dem Warnsymbol warnt vor gefahrlichen
Situationen. Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls kbnnen
kleine oder leichtere Verletzungen die Folge sein.

LL]]

LHINWEIS" gibt Ihnen Handlungsempfehlungen, deren Missachtung keine
Personenschaden zur Folge haben. Befolgen Sie die Handlungsempfehlungen, um
Sachschaden und Arger zu vermeiden!



» - 4, Transport

Um Verletzungen beim Transport zu vermeiden, sind folgende Punkte unbedingt zu
beachten:

» Transportarbeiten durfen nur von dafir qualifizierten Personen unter
Beachtung der Sicherheitshinweise durchgefihrt werden.

Uberpriifen Sie die Sendung anhand des Lieferscheines, der den Frachtpapieren
beiliegt, auf Vollstandigkeit!

Tragen Sie Sicherheits-Arbeitsschuhe mit Stahlkappen, um Verletzungen
vorzubeugen.

A Warnung

Stellen Sie sich niemals unter
eine schwebende Last oder in deren Nahe!

» - 5. Einbauanleitung

Die folgenden Instruktionen sind als Hinweise zur Montage zu betrachten, falls
diese nicht im Leistungsumfang der HUBER SE enthalten ist. Im Falle der
Selbstmontage Ubernimmt der Hersteller keine Haftung flir Schaden, die sich aus
unsachgemaRer Entladung oder Montage ergeben.

Der Einbau darf nur durch qualifiziertes und montageerfahrenes Personal erfolgen.

LL]

Die Zarge ist rechtwinkelig, lot- und fluchtgerecht einzubauen!
Zulassige Einbautoleranz: Ebenheit/Geradheit von 2mm bei Langen bis 2,50m.
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» - 5.1 Einbauanleitung TT5

Mindestanforderungen an das umgebene Wandbauteil

>

Fir Mauerwerk nach DIN 1053, Teil 1:

— Mindestwandstarke = 160 mm

— Druckfestigkeitsklasse der Steine (DFK) = 12
— Mértelgruppe = mind. MG Il

Fur Stahlbetonwande nach DIN 1045:
— Mindestwandstarke = 160 mm
- Mindestfestigkeitsklasse = C12/15 - C16/20

LL]

Die Befestigungspunkte sind durch angeschweiRte Dibellaschen, Maueranker
oder Rahmenbohrungen vorgegeben. Es ist zu beachten, dass alle vorgesehenen
Laschen, Anker bzw. Bohrungen fiir die Befestigung verwendet werden!

Vorgehensweise beim Einbau:

1.

Turblatt vom Rahmen trennen. Dazu das Turblatt 6ffnen und anschliefend
ausheben. (Bei 3-teiligem Band muss die Madenschraube herausgedreht
werden und danach der Bolzen entfernt und zwischengelagert werden).
Rahmen setzen, waag- und lotrecht ausrichten und mit Holzkeilen fixieren.

2-3 Bohrungen an der Bandseite anbringen, und den Rahmen durch Dibel
leicht fixieren. AnschlieBend die Ausrichtung des Rahmens erneut
kontrollieren und ggf. korrigieren.

Um ein Ausspreizen der Zarge in Richtung Mauerwerk zu verhindern, muss der
Rahmen an jedem Zugpunkt druckfest hinterflttert werden.

Die bereits gesetzten Dlbel fest anziehen.

AnschlieRend alle Gbrigen Dlbel auf der Bandseite setzen, Rahmen
hinterfittern und Dubel festziehen.

Nun 2-3 Bohrungen an der Bandgegenseite anbringen, und den Rahmen durch
Dibel leicht fixieren. AnschlieBend die Ausrichtung des Rahmens erneut
kontrollieren und ggf. korrigieren.

Um ein Ausspreizen der Zarge in Richtung Mauerwerk zu verhindern, muss der
Rahmen an jedem Zugpunkt druckfest hinterflittert werden.

Die soeben gesetzten Diibel fest anziehen.



10. AnschlieBend alle Gbrigen Dlbel auf der Bandgegenseite setzen, Rahmen
hinterfittern und Dubel festziehen.

11. Nun die restlichen (Ober- und Unterseite des Rahmens) Diibel setzen, Rahmen
hinterfittern und Dubel festziehen.

12. AnschlieBend Turblatt wieder einhangen. Bolzen muss vor dem Einhangen
gefettet und von Fremdkérpern (Schmutz) befreit sein.

L]

» Sonderausstattungen wie z.B. Einbau von Luftungsjalousien, ObertiirschlieBern,
Lackierungen, usw. dirfen ausschlieBlich werkseitig ausgefihrt werden!

> Bei Turen mit OberturschlieBer muss bauseitig ein Turstopper angebracht
werden, der das Offnen der Tur Gber 90° verhindert. Ohne Turstopper kann es
zu Beschadigungen an der Tur kommen!

Einbau Driickergarnitur

Drehen Sie die Vierkantnuss in den Teil der Driickergarnitur mit Knauf ein und
ziehen Sie diese leicht an. Daraufhin kdnnen Sie den Teil mit dem Knauf in die Ture
einschieben. Anschliefend den Teil mit dem Drlcker an der Ture anbringen und
mittels den 2 Schrauben befestigen.

» - 5.2 Profilzylinder vermessen

MaBRA MaBRB
ohne Blechaufdopplung 30 45
mit Blechaufdopplung 30 50
et el — ‘
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» - 5.3 Kabelausgange

Ansicht Turinnenseite Ausgang Magnetkontakt (weilles
Kabel)

~_o Ausgang Heizkabel Uber Metallschlauch
J+— (gelbes Kabel)

| Ausgang Flachensicherung Gber
i Metallschlauch (1x Leiterschleife blau
und 1x Leiterschleife rot)

Ausgang Schlossriegelkontakt Giber
Metallschlauch (graues Kabel)

R | Turband

» - 6. Bedienung

LL]

» Beim Offnen und SchlieBen der Tir und des Schlosses keine Gewalt anwenden!
Jede Art von Gewaltanwendung fiihrt zur Beschadigung! Im geschlossenen
Zustand ist der auBere Driicker verriegelt.

» - 6.1 Offnen der Tur

AuBenseite:

1. Schlissel gegen Federdruck zur Bandseite drehen und kurz festhalten
2. Tur einen Spalt 6ffnen
3. Tur Gber Knauf éffnen

Innenseite:
1. Panikdriicker betatigen (siehe Funktion Panikdricker)

9



» - 6.2 SchlieRen der Tur

L]

Beim SchlieBen der Tur ist darauf zu achten, dass das Turblatt ganz am Rahmen
anliegt, damit die Riegel leicht sperren.

Die Gummidichtung vor dem VerschlieBen der Tur von Schmutz befreien!

AuBenseite:
1. Ture schlieRen
2. Ture durch eine bzw. zwei volle Umdrehungen des Schllissels verriegeln

Innenseite:
1. Ture schlieBen
2. Tur durch eine bzw. zwei volle Umdrehungen des Schlussels verriegeln

» - 6.3 Panikdrucker (Innenseite)

Auf der Innenseite der Ture befindet sich in der Standardausfiihrung ein
Panikdriicker. Durch die Betatigung dieses Driickers kann die Ture auch im
geschlossenen Zustand ge6ffnet werden. Dadurch hat eine im Inneren eines
Raumes eingeschlossene Personen immer die Mdglichkeit diesen zu verlassen.
Nach Betatigung dieses Driickers ist die Tire gedffnet und muss erneut mit dem
Schlussel verschlossen werden.

10



TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

» - 7. Wartung und Pflege

Die HUBER Edelstahltir wird vollstandig aus hochwertigem Edelstahl und mit
groBter Sorgfalt hergestellt. AnschlieBend wird sie flir den Transport in eine
Schutzfolie verpackt. Bitte behandeln Sie das Produkt auch auf der Baustelle mit
entsprechender Sorgfalt.

Nehmen Sie die Schutzfolie erst ab, wenn die Tur vollstandig eingebaut und
eingeputzt ist.

Spatestens jedoch 8 Monate nach Lieferung.

Beachten Sie, dass die Oberflache durch ein spezielles chemisches Verfahren und
anschliefendes Polieren ihr schones, gleichmaRiges Aussehen erhalten hat.
Verkratzen Sie die Oberflache nicht und bringen Sie sie nicht mit anderen
Stahlteilen in Berlihrung. Genauere Informationen dazu finden Sie im
nachfolgenden Abschnitt 6.1 ,Umgang mit Edelstahlprodukten allgemein.”

Folgende Wartungsschritte sollten mindestens in jahrlichem Abstand
durchgefiihrt werden:

» Visuelle Kontrolle der Oberflache auf Beschadigung und Rost.

» Visuelle Kontrolle der Gummidichtung auf Risse oder sonstige
Beschadigungen.

» Die Dichtflache (Gummidichtung und Rahmen), vor dem VerschlieBen der Tur
mit einem Lappen von Sand, Staub, Steinen oder ahnlichen Fremdkérpern
reinigen.

Gummidichtung im Frihjahr und im Herbst mit Talkum oder Melkfett einreiben.

Beschadigte Gummidichtungen sind auszutauschen. Ersatzdichtungen kénnen
direkt beim Hersteller bezogen werden.

Alle Edelstahlprodukte der Firma HUBER SE werden sorgfaltig und
werkstoffgerecht hergestellt. Durch die Endbehandlung mittels Vollbadbeizung
und anschlieBender Passivierung bekommen sie werkseitig einen unlbertroffenen
Korrosionsschutz. Dieser darf jedoch durch unsachgemaRe Behandlung nicht
zerstort werden.

Beachten Sie dazu auch unser nachfolgendes Informationsblatt ,Umgang mit
Edelstahlprodukten.”

>
>
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» - 7.1 Umgang mit Edelstahlprodukten
allgemein

HUBER Edelstahlprodukte werden sorgfaltig und werkstoffgerecht hergestellt.
Durch die Endbehandlung mittels Vollbadbeizung und anschlieBender Passivierung
bekommen sie werkseitig einen unubertroffenen Korrosionsschutz. Dieser darf
jedoch durch unsachgemaRe Lagerung oder Anwendung auf der Baustelle nicht
zerstort werden.

So nicht:
Edelstahl darf mit anderen Metallen nicht in Berihrung kommen!

Edelstahl darf mit anderen Metallen nicht in Bertihrung kommen!

Keine Lagerung mit Fremdmetallen (z. B. Lagerblihnen, Gerust oder Werkzeug).
Edelstahlprodukte nicht mit unedlen (z.B. verzinkten) Schrauben befestigen.
Edelstahl nicht dauerhaft mit anderen Metallen (z. B. in Rohrleitungen) verbinden.
Edelstahl darf nicht unsachgemaR bearbeitet werden.

Edelstahl nie mit ferritischen Stahlblrsten reinigen.

Edelstahl nie mit glihenden Flexfontanen bespritzen.

Keine Flexscheiben mit ferritischen Anteilen verwenden.

Keine thermische oder mechanische Bearbeitung ohne Nachbeizen.

YYYYVYVYYYVYY

Fachgerechte Bearbeitung:
Vermeiden Sie Kaltverschweissung von Schraubverbindungen aus Edelstahl.

» Verwenden Sie daher Schrauben aus 1.4301 und Muttern aus 1.4571.

» Verwenden Sie geeignete (z. B. trinkwasserzugelassenen) Gleitmittel. »
Trennen Sie Edelstahl von anderen Metallen elektrolytisch durch die
Verwendung von Kunststoffscheibe, hiilse und Dichtung.
Baustellenverbindungen sollten prinzipiell geschraubt werden. Falls
SchweilBungen vor Ort unvermeidbar sind, sollte auf die richtige Ausfihrung
geachtet werden.

Richtigen SchweiBzusatz verwenden.

Nur WIG und Formieren bei einseitigem Schweien.

MAG oder E—-Schweillen bei zweiseitigem Schweilen.
SchweilRnahte immer mit dem richtigen Mittel nachbeizen.
AnschieBend passivieren durch Nachspllen.

\

YYYVYY

12
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Bei Berithrung mit Beton:
» Wanddurchflihrungen aus Edelstahl verwenden.

» Die unterschiedlichen Warmeausdehnungen konstruktiv berticksichtigen.
Sorgfaltige Oberflachenbehandlung.

» Nur geeignete Reinigungsmittel groR—flachig verwenden und gut nachspulen.
» Bei Erdverlegung in ferrithaltigen Boden eine zusatzliche
Schutzummantelung verwenden.

Korrekt bearbeiteter Edelstahl benétigt keinen zusatzlichen Rostschutz.

Falls dennoch :
» Achten Sie bei der Beschichtung auf die richtige Grundierung.

Nur lhr korrektes Mitwirken bei Lagerung und Montage gewahrleisten
unlbertroffenen Korrosionsschutz unserer Edelstahlprodukte und garantiert damit
dem Betreiber einen problemlosen, wartungsfreien Betrieb lber Jahre hinaus.

Sprechen Sie mit uns.

» - 8. Zusatzinformationen

Haben Sie noch Fragen oder Wiinsche? Wir helfen lhnen gerne weiter.

Unsere Firmenanschrift ist:

HUBER SE

Industriepark Erasbach Al
92334 Berching, Deutschland
Telefon: +49-8462-201-0
Telefax: +49-8462-201-810
E-mail: info@huber.de

Unseren zentralen Kundendienst erreichen Sie unter:

Telefon: +49-8462-201-455
Telefax: +49-8462-201-459
E-mail: service@huber.de

Hier hilft man Ihnen auch, schnell den richtigen Spezialisten fiir Ihre Frage zu finden.
Oder besuchen Sie uns im Internet unter: http://www.huber.de
Hier finden Sie auch aktuelle Informationen zu unserem Geschaftsbereich Service.

13



Unser Service umfasst dabei vorbeugende Wartung, Instandhaltung, kurzfristige
Reparatur. Wenn Sie sich zur Nutzung unserer ,Hotline” entscheiden, dann sind
wir 24 Stunden pro Tag und 7 Tage die Woche fur Sie erreichbar und einsatzbereit.

Unser Geschaftsbereich Service wird Sie - wie Sie das von der gesamten Firma
gewohnt sind - kundennah und zuverlassig bedienen. Geschulte Mitarbeiter unter
einer optimalen Leitung bieten Ihnen:

>

YYVYVYY

Montage und Inbetriebnahme

Beratung, Information und Schulung des Betriebspersonals
Wartung in regelmaRigen Abstanden

Betriebsoptimierung von Anlagen

Aufrechterhaltung der Maschinenleistung

Reparatur und Standard-Ersatzteile innerhalb von 48 Stunden

Dieses umfangreiche Zusatzangebot gibt Ihnen Sicherheit im Betrieb Ihrer Anlagen.
Dies ist ein wichtiger Punkt fir Kommune und Industrie. Auch Sie kdnnen, gestutzt auf
unseren Service, Ihrer Verantwortung fur die Funktion lhrer Anlage besser gerecht
werden.

14
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This operating manual is an integral part of the door and must be available to
operating personnel at all times. The safety guidelines described therein must be
observed. If the door is resold, the operating manual must be supplied with the
door.

Translation

For delivery in the EEA, the operating manual is to be translated into the language
of the target country. If inconsistencies occur in the text, refer to the original
operating manual (German), or contact the manufacturer.

Copyright

Distribution, reproduction, commercial exploitation or communication of the
contents of this document is prohibited, unless expressly permitted. Any breach or
infringement will result in liability for damages.

All rights reserved.

17



» 1. General information

This operation manual explains how to install and how to correctly use and
maintain your HUBER quality product. Please read this manual completely and
carefully and observe all safety instructions contained before starting with
installation and putting the door into service. Please note especially that warranty
becomes void and HUBER SE does not accept any liability for consequential
damage caused by non-observance of these operating and safety instructions.
The instructions provided in this operation manual must be observed by all
persons who use the door or are involved in the installation of the door.

The stainless steel door / chlorine room door TT5 is completely made of 1.4404
(AISI 316 L) stainless steel and is especially suitable for drinking water supply
buildings in which chlorine gas can occur. The inside of the chlorine room door is
painted in stainless steel look.

It is important that the door is installed horizontally and at right angles as shown
below to ensure the function and to prevent possible damage to the door!

» - 2.Intended use

HUBER doors are the exterior finish of a building. They are used as a passage and
inspection opening.
The intended use also includes:

» Observance of the start-up, operation and maintenance conditions as set out
in this operating manual.

Due consideration of foreseeable misuse

>
» Operation by skilled workers only (who are familiar with the correct procedures
and know the dangers)

/A Warning

HUBER doors are only intended to be used as detailed above.

Further uses which extend beyond this, and modifications of the HUBER doors without
prior written consent from the manufacturer, do not constitute intended use.

The manufacturer is not liable for any damage that may result. The operator is solely
responsible for all risks.

18
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Huber doors must not be put into operation until it has been ensured that all safety
devices are completely assembled and functional and that the system with which the
door is possibly linked corresponds to the guidelines

The maximum admissible ambient temperature is: -20°C - +50°C.

|

Hot surface with long-lasting solar radiation!

» - 3. Safety

Explanation of the safety indications used on the equipment:

A Warning

WARNING warns of dangerous situations. Avoid such dangerous situations!
Otherwise, they will lead to death or severe injury.

|

CAUTION in connection with the WARNING symbol warns of dangerous situations.
Avoid such dangerous situations! Otherwise, they may lead to slight injury.

NOTE suggests recommendations for action. Disregarding these
recommendations, however, does not result in personal injury. Follow the
recommendations to avoid material damage and unnecessary trouble.



» - 4, Transport

Observe the following points to avoid injuries when handling the equipment:

» Only qualified persons are permitted to perform transport work. All safety
instructions must be observed. The door must only be lifted at the points
specified for the purpose.

LL]

Check that the shipment is complete according to the delivery note, which is
enclosed with the freight documents.

Wear safety shoes with steel caps to prevent injuries.

A Warning

Never stand under or
near a suspended load!

» - 5. Installation instructions

Installation must be carried out in accordance with these instructions if installation
is not part of the supply contract with HUBER SE. If the customer assembles the
machine, the manufacturer assumes no liability for damage which may occur as a
result of improper unloading or assembly.

Installation must be performed by qualified and experienced personnel.

LL]

Install the frame at right angles and in plumb line. Permissible installation
tolerance: 2 mm for planeness/straightness for lengths up to 2.50 m

20
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» 5.1 Installation instructions TT5

Minimum wall requirements:

» For masonry according to DIN 10531, part 1:
— Minimum wall thickness = 160 mm
— Compressive strength class of stones > 12
- Mortar group: MG Il minimum

» For reinforced concrete walls according to DIN 1045:
— Minimum wall thickness = 160 mm
— Minimum strength class = C12/15 - C16/20

iy

Fixing points are provided in the form of dowelling clips, wall clamps or drill holes
in the frame. Please note that you have to use all dowelling clips, anchors and drill
holes provided to mount the door.

How to proceed:

1. Separate the door leaf from the frame. Open the door leaf and lift if out. (If the
door hinge is a 3-part hinge, turn out the headless screw and remove and
temporarily store the bolt.)

2. Setthe frame, align it at right angles and fix it with timber wedges.

3. Drill two or three boreholes on the hinge side and fix the frame provisionally
with dowels. Check again if the frame is aligned correctly and re-align it if
necessary.

4, To prevent deformation of the frame towards the wall, pressure-resistant
reinforcements have to be attached to the back at the frame at each pull point.
5. Tighten the provisionally fixed dowels.

6. Setthen all other dowels on the hinge side, attach reinforcements to the
back of the frame and tighten the dowels.

7. Drill two or three boreholes into the opposite side and provisionally fix the
frame with dowels. Check again if the frame is aligned correctly and re-align it
if necessary.

8. To prevent deformation of the frame towards the wall, pressure-resistant
reinforcements have to be attached to the back at the frame at each pull point.

9. Tighten the provisionally fixed dowels.

21



10. Set then all other dowels on the opposite side, attack reinforcements to the
back of the frame and tighten the dowels.

11. Set then all other dowels (upper and bottom side of frame), attach
reinforcements to the back of the frame and tighten the dowels.

12. Fit the door leaf again. But before fitting the door leaf again, grease the bolt
and clean it before to remove any foreign particles (dirt).

» The installation of any special optional equipment, such as ventilation louvre,
overhead door closer, paint, etc., must always be carried out in the HUBER factory.

» A door stopper must be provided by the customer for doors which have an
upper door closer to prevent that the door opens wider than 90°. Operation of
the door without a door stopper can lead to damage of the door.

Mounting the handle set

Screw the square nut into the part of the handle set with knob and tighten it
slightly. You can then push the part with the knob into the door. Then attach the
part with the handle to the door and fasten it using the two screws.

» - 5.2 Measuring the profile cylinder

Measure A Measure B

w/o additional panelling 30 45
with sheet metal panelling 30 50
A B {

22
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» - 5.3 Cable outlets

View of door inside Outlet for magnetic contact
(white cable)

~_o Outlet for heating cable via metal hose
J 1 (yellow cable)

| Outlet for alarm system in door surface
Hh via metal hose (1x conductor loop blue
and 1x conductor loop red)

I~

Outlet for lock-bolt
contact via metal hose (grey cable)

R — L Hinge plate

» - 6. Operation

LL]

» Do not apply force when opening and closing the door and the lock! Any kind of
force will cause damage! When the door is closed, the handle on the outside is
locked.

» - 6.1 Opening the door

Outside:

1. 1.Turn the key against spring pressure to the hinge side and hold it briefly.
2. Open the door a gap wide.

3. Open the door by turning the knob.
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Inside:
1. Operate the panic handle (see panic handle function).

» - 6.2 Closing the door

When closing the door, make sure that the door leaf fully abuts the frame so that
the bolts lock easily.

Remove all dirt from the rubber seal before closing the door!

Outside:
1. Close the door.
2. Lock the door by turning the key one or two full turns.

Inside:
1. Close the door.
2. Lock the door by turning the key one or two full turns.

» - 6.3 Panic handle (inside)

The standard version of the door has a panic handle on the inside. By operating
this handle, the door can be opened even when it is closed. This means that a
person locked inside a room always has the possibility to leave it. After pressing
this handle, the door is open and must be locked again with the key.
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» - 7. Maintenance and repair

HUBER stainless steel doors are completely made of high-quality stainless steel,
manufactured with the greatest care and packed in a foil to protect them during
transport. Please treat the product with reasonable care also on site.

Do not remove the protective foil before the door has completely been installed
and plastered, however 8 month after delivery at the latest.

The surface has been given a special chemical treatment and polished to achieve
a nice, uniform finish. Do not scratch the surface and avoid contact with other
steel parts. For more details please refer to the below chapter 5.1. Correct
handling of stainless steel products.

There are some maintenance measures that should be carried out at
least once a year:

» Sight inspection of the door surface for damage and corrosion.
» Sight inspection of the rubber seal for cracks or other damage.

» Clean the sealing surface (rubber seal and frame) with a cloth prior to closing
the door to remove sand, dust, stones and similar material.

» Apply talcum or milking grease onto the rubber seal in spring and autumn.

» Replace damaged rubber seal. Replacement sealings are available directly
from the supplier.

All HUBER stainless steel products are carefully manufactured under precisely the
right conditions for the material. The final pickling bath treatment and subsequent
passivation ensures that each product receives the best possible protection
against corrosion. It is however essential that this protection is not damaged by
improper handling.

Refer also to the below information about the Correct handling of stainless steel
products.
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» - 7.1 Correct handling of stainless steel
products

Correct handling of stainless steel products

HUBER stainless steel products are carefully manufactured under precisely the
right conditions for the material. The final pickling bath treatment and subsequent
passivation ensures that each product receives the best possible protection
against corrosion. It is however essential that this protection is not damaged by
improper storage or handling in transit or on site.

Do not’s

Stainless steel must not come into contact with other metal. Do not ...
» store with other metals (storage platforms, scaffolding, tools)

» fix stainless steel with fixings of dissimilar materials (galvanised nuts, brackets)
» attach stainless steel products with other metals directly (pipelines)

Stainless steel must not be treated improperly. Do not ...
» clean stainless steel with carbon steel brushes

allow stainless steel to be 'sprayed' when grinding (always cover up)!
use grinding discs containing iron

yvyy

carry out thermal or mechanical treatment without subsequent pickling and
passivation

Do’s

Avoid 'cold welding', caused by fixing stainless steel of the same grade. Do ...
» use screws made of 1.4301 (304) and nuts made of 1.4571

» use suitable lubricants (i.e. approved for drinking water)

» separate stainless steel from other materials electrolytically through the use of
synthetic gaskets, washers and sleeves.

Connections on site should be preferably bolted. If on site welding cannot be
avoided, it should be carried out correctly. Do ...

» use the correct welding supplements
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» use only TIG welding with filler rod for one sided butt welding

» use MIG or electric arc welding only for two sided butt welding

» always pickle the surface with a suitable compound after welding
» allow passivation by flushing the surface with water after pickling

When setting in concrete. Do ...

» use stainless steel wall ducts

» allow for different rates of thermal expansion

Careful surface treatment

» use only suitable cleaning materials and always flush afterwards

» use a protective covering when burying stainless steel in ground containing iron
Properly treated stainless steel does not require any further corrosion protection.

However, if the surface must be painted for aesthetic reasons, do use a suitable
primer.

Only with your cooperation, to ensure correct storage and installation, can we
guarantee you the best from our stainless steel products. In doing so, you will also
promise the operator maintenance and trouble free operation for years.

Don't hesitate to contact us.

» - 8. Additional information

Do you have any further questions or requests? We will be happy to assist you.

Our company address:

HUBER SE

Industriepark Erasbach Al
92334 Berching, Deutschland
Phone: +49-8462-201-0
Fax: +49-8462-201-810
E-mail: info@huber.de
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You can contact our central customer service by:

Phone: +49-8462-201-455

Fax: +49-8462-201-459

E-mail: service@huber.de

We will help you to quickly find the right technical expert to answer your questions.
You can also visit us online at: http://www.huber.de

You can also find up-to-date information on our service division there.

Our range of services includes preventive maintenance, maintenance, and
rapid repairs. Our service hotline is available 24 hours a day, 7 days a week.

Our service department will provide you with the customer-oriented and reliable
service that our customers have come to expect. Our qualified employees and
skilled management offer you assistance with:

» Installation and commissioning

» Advice, information and training of operating personnel
» Maintenance at regular intervals

» System optimisation

» Maintenance of product performance

» Repairs and standard spare parts within 48 hours

This comprehensive range of services ensures that your system can be operated
safely and reliably. This is an important aspect for municipalities and industry. The
support provided by our service department means that you can more effectively
carry out the task of maintaining the functionality of your system.
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