» - Drucktur TT7, rechteckig, mit Einreibeverschlissen

Behalterzugangstiir speziell fir die Trinkwasserversorgung, druckbestandig bis 10 m Wassersaule.
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Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Hinweis: Gewahrleistung fiir die Dichtigkeit zwischen
Zarge und Beton wird nur bei umlaufend homogenem
Betongefiige iibernommen. Die Mindestbetongiite
und entsprechende Betonklassen sind kundenseitig
festzulegen. Bei der Zarge zum nachtraglichen
Anbau sind die Herstellervorgaben fiir das
Befestigungsmaterial zu beachten.

Ausfithrungsvarianten:
Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts

Optional:

» Zarge zum nachtraglichen Anbau, Platzbedarf fiir
den Rahmen: 150 mm, 4-seitig umlaufend. Bei dieser
Ausfiihrung muss die Wandinnenseite planeben sein,
Ebenheitstoleranz: £ 1 mm pro Meter.

» Drucktir flr runde Behalter
Drucktiir, druckbestandig bis 10 m Wassersaule, zur » mittig eingebaute Schauluke, Sichtdurchmesser: 150
Druckseite 6ffnend, einbaufertig, beidseitig Uberschalbar mm, mit und ohne Scheibenwischer
(Wandstarke = 280 mm), rechteckig, aus Edelstahl, » eingebauter LED-Unterwasserscheinwerfer
Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L), statisch gepruft. » eingebautes Zylinderschloss (einseitig bedienbar)
Turblatt, Blechstarke: 5 mm, Versteifungen aus U-férmig Verriegel ittel h hlii
gekantetem Blech. Druckseitig glattes Turblatt. Mit > errleg"e ung m! .e s Sc raubverschissen
umlaufend eingeklebter, trinkwassergeeigneter und » Drucktir mit dreiseitigem Ra"hmeE, oben offen, als
ozonbestéandiger Vierkantsilikondichtung mit KTW- und Bristungstir, max. Wassersaule = Turblatthohe
DVGW W 270 Zulassung. Die Verriegelung erfolgt uber » Besandung der betonberlhrten Zargenteile
Eindreibe\ggrrs]chLi]sie, q_iedsowohl ;]/Ob” QerJUragBenseite » Kondenswasserablauf an der TlrauBenseite
und aus Sicherheitsgriinden auch bei entleertem . . .
Behalter, von der Druckseite aus zu bedienen sind. Das > Turfeststeller mit Auflaufkeil i )
Turblatt ist Gber stabile, wartungsfreie Scharniere mit der > Probeentnahmehahn an der TurauBenseite
Zarge verbunden. » Teiluberstaute Ausfihrung, im unteren Bereich
Zarge, vierseitig umlaufend, mit beidseitigem sowie ?rUCkE'th' .'.rf? oberen Bereich mit integrierter
mittigem Dichtflansch, vorgerichtet zum Einbetonieren. nspektionsoffnung
An der Zarge sind Transportdsen angebracht. » Vorgerichtet zum AnschweiRen an PE-Auskleidung
Zarge und Turblatt unter Schutzgas geschweift, im » Potentialausgleich am Rahmen
Tauchbad gebeizt und passiviert. » Vollstandig aus Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L)
. Lichter Durchgang RahmenaulRenmafR . .
NenngrolRe Bestellnr. Breite B / Hohe H el e Fur Wandstarken A

0800/1200 800/1200 1086 /1486

0800/1600 800/1600 1086 /1886

0800/1800 800 /1800 1086 /2086

1000/2000 1000/ 2000 1290/ 2290

MaBe in mm. Alle anderen Abmessungen auf Anfrage.




Rahmen-Auienmafy

frame outside dimension width

lichtes Di B

clear door opening width B

H / clear door opening height H

Druckseite / pressure side

Rahmen-Aufienmal / frame outside dimension height

lichtes Dt

H / clear door opening height H

lichtes Dy

Rahmen-Aufienmal / frame outside dimension height

Wall thickness

lichtes D B

120

clear door opening width B

ST

150

Rahmen-AuRenmaf

frame outside dimension width

as e Druckseite / pressure side

130, lichtes Mauermaft B+30
clear wall opening width B+30
100 lichtes D B

clear door opening width B

Rahmen-AuRenmaf / frame outside dimension width

Druckseite / pressure side
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